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LISAD:

LISA 1a, 1b ning 1c. Õru aleviku ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni üldskeemid ning Õru aleviku ÜVK-ga hõlmatud ala ja reovee kogumisala kaart (lisas 1c).

LISA 2a. Õruste küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni üldskeemid ning Õruste küla ÜVK-ga hõlmatud alad ja reovee kogumisala kaart.

LISA 3a. Priipalu küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni üldskeemid ning Priipalu küla ÜVK-ga hõlmatud ala ja reovee kogumisala kaart .
LISA 4. Õru Vallavolikogu otsus nr 58 „Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Õru valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukavale“
LISA 5.  Õru valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava kooskõlastus Valgamaa Keskkonnateenistusega.

LISA 6. Õru valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava kooskõlastus Tartu Tervisekaitsetalituse Valgamaa osakonnaga.

Sissejuhatus

Käesolev töö on koostatud Õru Vallavalitsuse ja OÜ Alkranel vahel sõlmitud töövõtulepingu nr. 16-08-06 (16. august 2006) alusel.

Töö eesmärgiks on koostada Õru vallale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastani 2018. Arengukava on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Õru vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavaga piiritletud alal. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks.

Arengukava ülesandeks on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad.

Käesolev arengukava kirjeldab piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega.

Töö koostamise käigus on analüüsitud piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatud võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt on kirjeldatud piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi.

Ühtlasi on töös hinnatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks vajaminevaid investeeringumahtusid.

Lähtuvalt veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest on kirjeldatud võimalikku veetariifipoliitikat.

Arengukava koostamisel osalesid OÜ Alkranel spetsialistid Peep Siim, Kristjan Karabelnik, Elar Põldvere, ja Alar Noorvee.

1 Olemasoleva olukorra iseloomustus
1.1 Üldandmed

Õru vald (joonis 1; 104,63 km2; 5,1 % Valgamaa valdade pindalast) asub Lõuna-Eestis, Valga maakonna südames. Valla lõunapoolseteks naabriteks on Tõlliste vald, läänepoolseks Hummuli vald, idapoolseks Sangaste vald ning põhjapoolt piirneb Puka vallaga.
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Joonis 1. Õru vald (M ~1:300 000; allikas: www.maaamet.ee).

Geograafiliselt paikneb Õru vald Väike-Emajõe orundi ja Valga nõo piires. Valla kirdeserv ulatub ka Otepää kõrgustiku jalamile. Valla läänepiiril voolab ürgorus Väike-Emajõgi, mis on ka valla suurimaks vooluveekoguks. Põhireljeefilt on Õru valla alad tasased.

Valla territooriumil elab 573 elanikku (01.01.2005 seisuga). Keskmine asustustihedus on 5,7 in/km2, olles rahvastiku tiheduse poolest üks hõredamalt asustatud alasid Valgamaal. Tihedamini on asustatud valla keskosa, kus paikneb valla administratiiv- ja kultuurielu keskus Õru alevik. Valla regionaalsete keskustena on olulisel kohal veel Priipalu, Õruste ja Uniküla külad.

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade

Õru valda läbib üks suuremaid riigi põhimaanteid: Jõhvi-Tartu-Valga maantee. Jõhvi-Tartu-Valga maantee kuulub Via Hanseatica arengutsooni, mistõttu nähakse tulevikus maantee väljaehitamist atraktiivseks transpordi- ja arengukoridoriks. Kaugus valla keskkohast Tartusse on 65 km, Valka 20 km ja Tõrvasse 26,8 km. Kogu Õru valla territooriumil on kokku 112 km teid, millest riigiteid on 43,6 km, metskonnateid 18,7 km ning erateid 29 km. Õru valla hallata on ca 13 km teid. Idaosas läbib valda Tartu-Valga raudtee. Läti Vabariigi lähedus annab eeldused arendada majandustegevust koostöös lätlastega. Soodsaks teguriks on suhteliselt lähedal asuv Valga linn. 

Vallas tegutseb Õru lasteaed-algkooli (Õru alevik), Õru Vallavalitsus, Õru päevakeskus, Õru postkontor, kauplused, baar ja puidutööstus.

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus

Õru vallas elab valla andmetel (01.01.2005. a. seisuga) 573 elanikku, ligikaudu 5,1 % Valgamaa elanikkonnast. Nendest ca 51 % on mehed ja 49 % naised. Tabelist 1 lähtuvalt on Õru valla elanike arv langenud ajavahemikul 2000-2005 ca 1,7 % (Andmed Õru Valla üldplaneeringust).

Tabelist 2 on näha Õru Vallas sündide ja surmade arv, mis viimastel aastatel näitab siiski positiivset trendi.

Tabel 1. Õru valla rahvastiku dünaamika 2000-2005

	Aasta (01.01 seis)
	Elanikke
	Muutus eelmise perioodiga (%)

	2000
	583
	

	2001
	599
	+2,7

	2002
	598
	-0,1

	2003
	591
	-1,2

	2004
	579
	-2,0

	2005
	573
	-1,0


Allikas: Õru Vallavalitsus.

Tabel 2. Õru vallas surnuid ja sündinuid (seisuga 01.01)

	Aasta
	Surnuid
	Sündinuid

	2000
	6
	3

	2001
	8
	10

	2002
	13
	8

	2003
	12
	1

	2004
	5
	3

	2005
	8
	3

	2006
	6
	4


Allikas: Õru Vallavalitsus.

Rahvastiku vanuselise koosseisu dünaamika (2000-2005) alusel toimub rahvastiku vananemine, kuna pidevalt suureneb üle 65 a. ning väheneb alla 18 a. osakaal. Mõnevõrra on tõusnud tööealise elanikkonna osatähtsus. Õru valla rahvastiku vanuselise koosseisu dünaamika viitab kogu Eestile iseloomulikule rahvastiku vananemisele. 2005. a. andmetel on Õru valla elanikest ca 30 % ala-, 50 % töö- ja 20 % pensioniealised.

Asustus on Õru vallas ebaühtlane ja koondunud eelkõige suuremate liiklusteede lähedusse. Pendelränne Valgamaal toimub peamiselt maakonna tõmbekeskustesse. Kõige enam toimub pendelränne endiselt maakonnakeskusesse Valka, kuhu käib tööl ca 17% Õru valla elanikest. 

2005. aasta andmetel paikneb valla territooriumil üks alevik ja 8 küla (vt tabel 3). Tiheasustus on Õru alevikus (ca 33,5 % rahvastikust), Õruste (ca 22,5 % rahvastikust) ja Priipalu (ca 11,5 % rahvastikust) külades. Õru Vallavalitsuse seisukoha alusel on neis piirkondades lähiaastatel ette näha rahvastiku kahanemise pidurdumist ning elanikkonna stabiliseerumist ning saavutatud on tase, kus elanike arvu mõjutab otseselt sündimus ja suremus.

Tabel 3. Elanike arv asumite lõikes.

	Asum
	Elanike arv

	Killinge küla
	18

	Kiviküla küla
	27

	Lota küla
	37

	Mustumetsa küla
	3

	Priipalu küla
	66

	Uniküla küla
	50

	Õlatu küla
	63

	Õruste küla
	129

	Õru alevik
	192

	Vald kokku
	573


Allikas: Õru Vallavalitsus.

1.2.2 Tööhõive

Tööturuameti Valgamaa osakonnas on registreeritud Õru vallas seisuga 01.08.06 32 töötut. Registreeritud 32 töötust on pikaajalisi töötuid 20. Töötute arv on viimastel aastatel langenud (01.01.06 seisuga oli Õru vallas 48 töötut) ning vallavalitsuse hinnangul soodustab Valga linna läheduse tööpuuduse vähenemist. 

Osa Õru valla elanikest õpivad või töötavad naabervaldades ja Valga linnas. Statistikaameti informatsiooni põhjal oli 2005. a. Valga maakonnas leibkonnaliikme keskmine netosissetulek ca 2 653 kr/kuus. Netosissetulek on palju väiksem kui Eesti keskmine (3 475 kr/kuus) ja väiksem ka enamikest teistest Eesti maakondadest.

1.2.3 Majandus

Õru valla kaheksateistkümnest ettevõttest 15 ettevõtet tegutseb primaarsektoris ja 3 ettevõtet sekundaarsektoris. Vallas tegutseb 16 füüsilisest isikust ettevõtjat, kaks täisühingut ning üks osaühing. Ettevõtluse vähene hulk on Õru vallas suureks probleemiks, mis on peamiselt põhjustatud kvalifitseeritud tööjõu puudusest. Oluliseks komponendiks on ka inimeste soovimatus töötada nende jaoks liiga madalapalgalistel ametikohtadel. Kõik see takistab ettevõtluse loomist ja arendamist ning halvendab sotsiaalset olukorda.

Vallavalitsuses ja valla hallatavates asutustes (lasteaed-algkool, raamatukogu jne.) töötab kokku üle 20-ne inimese.
Valla olulisemateks tööstusharudeks on eelpooltoodut arvestades põllumajandus, mis on pikkade traditsioonidega. Põllumajandusega tegeleb vallas 15 ettevõtet. Vallas tegutsevate suuremate ja olulisemate ettevõtete ja ettevõtjate loetelu on järgnev (Allikas: Õru Vallavalitsus):

· Estiske Laftehus OÜ – puiduettevõte (töötajaid ca 15), kasutab ühisveevärgi vett

· FIE Ljudmilla Jurjeva - kauplus, baar (töötajaid 2), kasutab ühisveevärgi vett

· Õru Postkontor - sideteenused (töötajaid 1), kasutab ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni teenuseid

· TÜ Eveliis - kauplus (töötajaid 2), kasutab ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni teenuseid

· Metsatervenduse OÜ – kontor (töötajaid 2), kasutab ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni teenuseid

· Joka Maa OÜ – viljakasvatus, kasutab ühisveevärgi vett

· AS Laatre Piim – viljakasvatus, ei kasuta ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni teenuseid

· AS Alovili – teraviljakasvatus, ei kasuta ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni teenuseid

· TÜ Tiideberg –põllumajandus, veoteenus, vett ei kasuta, 2 töötajat

1.3 Keskkonna ülevaade

Õru valda hõlmab põhja-lõuna suunaline Väike-Emajõe orund ning selle jätkuks olev Valga nõgu, kus valitseb suuremalt osalt lainjas moreenmaastik, läbitud madalatest lamm-ja muldorgudest. Õru valla aluspõhja moodustavad devoni liivakivid, mis on suhteliselt suure poorsusega, vilgurikkad ja nõrgalt tsementeerunud. Suuremal osal territooriumist levivad kesk-devoni brutnieki lademe heledavärvilised liivakivid, millega vaheldumisi esinevad savi-ja merglikihid. Aluspõhja katab kvaternaarsete setete kompleks (glatsiaalsed, limnoglatsiaalsed ja fluvioglatsiaalsed setted). Pindalaliselt domineerib valla territooriumil moreen, kuid hajusalt esinevad ka kruusad-liivad ja liivsavid. Absoluutsed kõrgused on valla piires 45-70 m, keskmine on valdavalt ca 60 m üle merepinna.

Valla loodus on väga mitmekesine, leidub soid ja rabasid, järvi ja jõgesid ning viljakaid põllumaid. Suurimaks maastikuliseks elemendiks on Õru hoiuala, mis on Natura 2000 ala. Teisteks Õru valla territooriumile jäävad rohelise võrgustiku tugialad:

1) Uniküla tugiala, 16,4 km2 pindalaga maakonna suur tugiala asub Valga-Tartu maantee ääres Sooru asulast põhjasuunas ning ulatub kuni Unikülani. Esindatud nii okas-kui segametsad ja metsalised üleminekud. Vähesel määral on tugiala piires ka haritavat maad. 

2) Virna tugiala, 8,6 km2 pindalaga maakonna väike tugiala asub maakonna keskosas Väike-Emajõe ja Valga-Tartu maantee vahelisel alal. Tugiala kaetud okas-ja segametsadega. Ala põhjaosas paiknevad ümber järvede kaitsemetsade kvartalid. Kaitsemetsad ääristavad ka ala läänepiiril kulgevat Õru oja. Asustus on alal minimaalne.

3) Mõneku-Keeni tugiala, 13,7 km2 pindalaga maakonna väike tugiala asub Valga-Tartu raudtee ääres Tsirguliina asulast põhjasuunas. Valdavalt segametsadega ala. Vähesel määral esineb okasmetsi ja karjamaid. Ala lõunaosas üksikuid hoiumetsade kvartalid. Tugiala läbib Laatre jõgi, millesse suubuvad Keeni ja Õru ojad. Jõge ning ojasid ääristavad kaitsemetsad. 

Õru valla territooriumile jäävad alljärgnevad rohelise võrgustiku koridorid:

1) Väike-Emajõe koridor, 12 km orienteeruva pikkuse ja 1,3-2,3 km laiusega riigi väike koridor ühendab Uniküla, Virna ja Soontaga-Purtsi tugiala. Üks kahest olulisest maakonna keskosas paiknevast lõuna-põhja suunalisest koridorist. Ala moodustavad Väike-Emajõgi ja sellest ida poole jäävad metsad. Metsadest on umbes 60 % ulatuses okasmetsad ning ülejäänud alal segametsad ja soised alad. 

2) Uniküla-Soontaga koridor, 11,2 km orienteeruva pikkuse ja 1,1-3,3 km laiusega riigi väike koridor ühendab samuti Uniküla, Virna ja Soontaga-Purtsi tugiala. Üks kahest olulisest maakonna keskosas paiknevast lõuna-põhja suunalisest koridorist. Ala moodustavad Soontaga ja Õru ojadest ida poole jäävad metsad. Esindatud on valdavas enamuses sega-ja okasmetsad. 

3) Mõneku koridor, 35 km orienteeruva pikkuse ja 1,9-3,0 km laiusega maakonna suur koridor ühendab Uniküla ja Mõneku-Keeni tugiala. Lühike, kuid lai koridor jääb Tsirguliina ja Õru alevike vahele ning ühendab kahte maakonna keskosas paiknevat tugiala. Kaetud umbes pooles ulatuses metsaste aladega ning ülejäänud osas haritava maaga. Metsastel aladel esineb sega-ja okasmetsa ning metsaalaseid üleminekuid mineraalmaal.

(Allikas: Õru Valla üldplaneering, Pühajärve 2006)
Õru Vallas üleriigilise tähtsusega maardlad puuduvad. Kohaliku tähtsusega liivamaardla on Õlatu külas (Sibula karjäär), kuid praegusel hetkel seda ei kasutata. Käesolevast aastast on maardla maavaravarude registris arvel ning sellele taotletakse kaevandamise luba.

1.3.1 Pinnakate, geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia

Õru valla pinnakatte on moodustunud väga erineva geneesiga setetest. Vallas piires on olemas nii soo-, järve-, jõe-, eoolilistest-, glatsiofluviaal- ja jääjärvelise geneesiga setteid. Õru valla pinnakattes domineerib moreen. Mullatüüpidest esinevad Õru vallas peamiselt kahkjad leetunud gleimullad ning gleistunud kahkjad leetunud mullad.

Valla piires on kõigub pinnakatte põhimoreeni paksus 1-10 meetrini, jäädes tavaliselt vahemikku 4-5 meetrit. Pinnakatte all asuvad devoni liivakivid. Valla keskosas on pinnakatte paksus ligikaudu 10 m (Õru aleviku ümbrus). 

Pinnasevee tase on valla territooriumil kõikuv, sõltudes ilmastikutingimustest. Pinnaseveed lasuvad enamasti moreenialustes liivades, ka devoni liivakivides, mistõttu on küllaltki sügaval (5…10 m). Pinnaseveed võivad olla nõrga surve all. Piirkonnas esineb ka moreenisiseseid põhjaveeläätsi ja pealisvett.

1.3.2 Aluspõhja ehitus ja hüdrogeoloogia

Õru valla aluspõhja ehituse moodustavad Brutnieki kihistu kirjuvärvilised aleuroliidid ja liivakivid, mis lasub maapinnast 2,5-10 m sügavusel (paiguti sügavamal).

Õru valla hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse nelja veekompleksi:

· kvaternaari (Q)

· ülem-keskdevoni (D3-2)

· keskdevoni (D2)

· ordoviitsiumi-kambriumi (O-C).

Õru vald saab vee peamiselt kogu Valga maakonnas levivast ülem-keskdevoni veekompleksist (D2). Vettandvateks kivimiteks on Bauja, Burtnieki ja Aruküla lademe valged, kollakad või punakaspruunid peen-ja keskteralised liivakivid ja aleuroliidid savi vahekihtide ning- läätsedega. Vettandva kihi paksus on kuni 160 m ning lasuvussügavus 20-250 meetrit maapinnast. Veekompleksi lateraalne filtratsioonikoefitsient on üsna ühtlane: enamasti 1-3 m/d. Veejuhtivus ei ole tavaliselt 100 m2/d. Veekompleksi puurkaevude deebit muutub vahemikus 3-8 l/s alanduse juures 3-7 m. Puurkaevude erideebit on enamasti 0,2-1,0 l/s x m. Tänu suhteliselt väikesele veevõtule ja kivimite suurele veeandvusele on veekompleksi põhjavee seisundi muutused veevõtust hoolimata looduslähedase iseloomuga. Kohati on vesi aluspõhja kivimite leostumise tagajärjel väga rauarikas (3-7 mg/l).

Ülem-keskdevoni veekompleksi vesi on surveline. Keemiliselt koostiselt on vesi valdavalt HCO3-Ca-Mg-tüüpi, vees lahustunud mineraalide üldsisaldusega 0,3-0,8 g/l. Veekompleksi veele on omane madal Na+, Cl- ja SO4 2- sisaldus ning suhteliselt kõrge Ca+2, Mg+2 ja HCO3- sisaldus. Üksikutel juhtudel ületab Ba+2 ja Ni+2 sisaldus joogiveele lubatud piirsisalduse. Tänu veekompleksi katvatele savikatele kvarternaari setetele on see hästi kaitstud pindmise reostuse eest. (Eesti hüdrogeoloogiline kaardi seletuskiri, Tallinn, 1998).

1.3.2.1 Veeandvus
Õru vallas levivad devoni liivakivid on mõõduka veeandvusega. Veeandvus on mõnevõrra suurem valla keskosas, kus puurkaevude erideebit küünib üle 1,0 l/s*m. Õru valla põhjaosas esineb ka vähese veeandvusega piirkond, kus puurkaevude veeandvus jääb tavaliselt 0,1-0,5 l/s*m. Puurkaevude deebit on keskmiselt 2-5 l/s (Allikas: Õru valla puurkaevud).

1.3.2.2 Põhjavee kaitstus
Õru vallast on enamik piirkondi suhteliselt kaitstud põhjaveega (madal reostusohtlikkus; Õru alevik, Õruste küla ja Priipalu küla). Vähem on kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) põhjaveega piirkondi (vt. joonis 2).

	[image: image3.emf]
	Legend põhjavee kaitstuse kohta:

[image: image4.emf]



Joonis 2. Õru valla põhjavee kaitstus (allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart (1:400 000), OÜ EGK).

1.3.3 Ehitusgeoloogia

Ehitusgeoloogiliselt jääb Õru vald Kõrg-Eesti valdkonna rajooni C4, mis haarab Lõuna-Eesti devoni platood. Platoo kujutab endast lainjat moreentasandiku, millesse on lõikunud enam või vähem täitunud ürgorud. Rajooni aluspõhi koosneb kesk-devoni pudedatest liivakividest ja savidest. Pinnakatte peamiseks tüübiks on põhimoreen. Tema paksus kõigub 1-10 ja enam meetrini, keskmiseks võib pidada 4…5 meetrit. Sageli esinevad moreenikihi all fluvioglatsiaalsed liivad väga mitmesuguse paksusega (kuni 10 ja enam meetrit).

Pinnaseveed lasuvad enamasti moreenialustes liivades, ka devoni liivakivides. Nad on seetõttu küllaltki sügaval (5…10 m) ja võivad olla nõrga surve all. Esineb ka moreenisiseseid põhjaveeläätsi ja pealisvett.

Ehituse jaoks on piirkond soodne. Pinnased on tugevad ja põhjavesi üldiselt küllaltki sügaval (Allikas: ENSV Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, 1965).

Õru alevikku rajatud puurkaevude passide järgi (katastri nr 8084, 8085) on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine:

· 11,5 m sügavuseni saviliiv ja liivsavi rahnude ja veeristega;

· 11,5 - 100 m sügavuseni liivakivi savi vahekihtidega

1.3.4 Kliima, sademed

Kuna Õru valla kliimat ja sademeid puudutavaid uuringuid teostatud ei ole, siis valla kliima iseloomustamiseks sobib kõige paremini Valga linna meteoroloogia jaamas 2004. aastal teostatud mõõtmised. Valga linn asub Õru valla keskusest ligikaudu 20 kilomeetri kaugusel.

2004. aastal olid kõige külmem kuu jaanuar, kui kuu keskmine õhutemperatuur oli -7,6 C. Absoluutne minimaalne õhutemperatuur registreeriti 19. veebruaril (-20,9C), kuigi veebruarikuu keskmine õhutemperatuur oli jaanuarikuu keskmisest kõrgem. Aasta keskmine õhutemperatuur Valgas oli 2004. aastal 5,9C, mis on mõnevõrra kõrgem Eesti keskmisest.

Keskmine sademete hulk Valgas 2004. aastal oli ca 715 mm/a, 2003. aastal oli aga sademete hulk mõnevõrra väiksem (687,5 mm/a). Aastate keskmiseks sademete hulgaks Valgas on saadud 711 mm/a. (Valgamaa looduskeskkond ja Keskkonnakaitse, 2004).
1.3.5 Pinnavesi

Õru valla suurimaks vooluveekoguks on valla piirile jääv Väike-Emajõgi. Priipalust ca 5 kilomeetri kaugusel edela pool asuvad Väike Virna järv (pindala 2,6 ha) ja Virna järv (pindalaga 3,5 ha), mis on Õru valla peamised pinnaveekogud. Mõlemad järved on väljavooluga. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava seisukohalt on oluline vooluveekogu Õru oja, mis mõjutab Väikse Emajõe reostuskoormust. Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi eesvooluks on maaparanduse peakraav, mis suubub Raamsoo ojja, see omakorda ca 4 km pärast Õru ojja. Õru valda läbib ka Laatre jõgi, mis voolab valla idapiiril.

Väike-Emajõgi on kantud reostustundlike suublate nimistusse ning seetõttu tuleb sinna juhitavast reoveest ärastada fosforit (määrus „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”). Samas ei ole Väike-Emajõgi reostustundlik kogu pikkuses vaid teatud jõe lõigus (Märdi sillast kuni Antsla jõeni).

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamine on antud Õru Vallavalitsuse poolt üle Õru valla munitsipaalasutusele Õru valla asutus Õru Soojus (reg number 75012723). Valla allasutus pakub lisaks veel kommunaalteenuseid (prügiveo teenuse vahendamine, soojavarustus, kalmistute hooldus jne). Ettevõtte omanikuks on 100% Õru vald. Ettevõttes, mille direktoriks on Kalle Tiideberg, töötas 2005. a. üks inimene täis tööajaga. Ettevõtte tegevuspiirkondadeks on Õru alevik ja Priipalu küla. Priipalu külas hooldatakse kalmistut, Õru alevikus hallatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatisi.

Vee-ettevõtte hallatavad puurkaevud:


Õru alevik, 1 puurkaevu, Õru aleviku puurkaev (katastri nr 8084);

Vee-ettevõtte hallatavad puhastusseadmed:

· Õru alevik, aktiivmudapuhasti OXYD-180 ja 2 biotiiki (1750 ja 840 m2);

Vee-ettevõtte hallatavad reoveepumplad:

· Õru alevik, Õru reoveepumpla;

Õru valla asutus Õru Soojus käibest (208 650 kr) moodustasid 2005. a. vesi ja kanalisatsioon 38,5 %, ülejäänud osa moodustasid prügiveo vahendamine, soojavarustus ja kalmistute hooldus. Ettevõtte puhaskasum 2005 a. puudus ning ettevõtte kahjumi (2005. aastal 43 944 krooni) katab Õru Vallavalitsus oma eelarvest. 2005. aastal Õru Soojus ei investeerinud Õru valla ühisveevarustuse ega ühiskanalisatsiooni arendamisse. Viimane investeering, mis Õru Valla kaasabiga tehti oli 2004. aastal, mil rekonstrueeriti Õru aleviku puurkaev-pumpla. Taotlusi kaasfinantseerimiseks Õru aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks on kirjutatud ka Keskkonna Investeeringute Keskusele, kuid senini on jäetud taotlused rahuldamata.

1.5 Kohalik omavalitsus

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamist reguleeriv vallavolikogu määrus „Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni liitumise ja nende kasutamise eeskiri” Õru vallal puudub. Samas on Õru vallas välja töötatud kommunaalteenuste tarnimise leping, mis sõlmitakse iga kliendiga eraldi. Tarnimise lepingus on märgitud ära kliendi kohustused ja õigused, samuti kajastab leping tarnija kohustusi ja õigusi.

Õru valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on kehtestatud vastavalt Õru Vallavolikogu määrusega nr 14 (1. detsember 2000). Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind moodustub kasutatud vee (14,49 kr/m3) ja ärajuhitud heitvee (12,62 kr/m3) tasust, kokku 27,11 kr/m3 (lisandub 18%-line käibemaks).

Õru valla 2006. a. eelarve suurenes võrreldes 2005. a. (vt. tabel 4) ca 0,36 miljoni krooni võrra. 2006. a. eelarve maht on ca 4,92 miljonit krooni (vt. tabel 5). Eelarve kasv on tingitud varade müügist ja riigieelarvest saadavate toetuste suurenemisest.

Õru valla eelarve suurimateks omatulude allikateks on 2006. a. üksikisiku tulumaks (eelarvest 24%). Suure osa valla eelarve tuludest annavad ka erinevad toetused riigieelarvest (2006. a. ca 50% kogutuludest).

Õru vald võttis 2004. aastal laenu, mis tuleb tagastada 3. aasta jooksul. 2005. aastal oli  laenukoormus 7,67 % kogu eelarvest) ning see vähenes 2006. a. 4,97 %-ni valla eelarvest. 

Tabel 4. Õru valla eelarve 2005. aastal.

	TULUD
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Riigilõiv
	
	
	
	
	8000

	Tulumaks
	
	
	
	
	1175500

	Maamaks
	
	
	
	
	550000

	laekumised haridusasutustele
	
	
	99490

	laekumised päevakeskuse majandustegevusest
	1700

	Üür
	
	
	
	
	15250

	Prügi
	
	
	
	
	23000

	Vesi, kanalisatsioon
	
	
	
	107360

	Kohtu kaudu välja nõutud
	
	
	20000

	Rent
	
	
	
	
	3770

	Kantseleiteenuste tasu
	
	
	500

	Toidulõuna
	
	
	
	
	36000

	Teede investeering
	
	
	
	52000

	Toetus hooldajatoetuse määramiseks
	
	3061

	Toetus tormikahjude hüvitamiseks
	
	3490

	Toetus Tiigrihüppe SA
	
	
	1206

	Toetus eesti kultuurkapital RK avamine
	
	1000

	Toetus ettevõtluse arendamise sa
	
	69650

	Toetus eelarvest
	
	
	
	1111000

	Toetus eelarvest palkade ühtlustamiseks
	
	39000

	Toetus eelarvest hariduskuludeks
	
	332163

	Toetus eelarvest toimetulekutoetuseks
	
	515000

	Toetus eelarvest hooldajatoetuseks
	
	109000

	Kultuuriministeerium
	
	
	
	30000

	Vara müük
	
	
	
	
	58200

	Vee erikasutusest
	
	
	
	1000

	Aasta alguse jääk
	
	
	
	195192

	Tulud kokku
	
	
	
	4561532


	KULUD
	
	

	Volikogu
	
	43000

	Vallavalitsus
	
	370690

	Reservfond
	
	41398

	Raamatupidamine
	
	175880

	Sots.maksu intress
	
	10880

	OML liikmemaks
	
	22790

	Valgamaa Fond
	
	9285

	Laen
	
	

	Pangalaen
	
	105300

	Intressid laenudelt
	
	

	Pangalaen
	
	11000

	Volikogu valimised
	
	5000

	Via Hanseatica
	
	10000

	Maakorraldus
	
	39570

	Tänavate korrashoid
	
	89000

	Side
	
	11388

	Majanduse haldus
	81040

	Keskkonnakaitse 
	31740
	31740

	Kanalisatsioon
	
	

	Elamumajandus
	
	70300

	Veevarustus
	
	76840

	Tänavavalgustus
	
	8000

	Kalmistu
	
	47090

	Haljastus
	
	5000

	Vabaaja üritused
	
	37470

	Muu vaba aeg
	
	

	Laste mänguväljak
	
	99650

	Raamatukogu
	
	223370

	Õru Lastead-Algkool 
	
	955916

	Õru Algkool
	
	332163

	Osalemine eelarves
	
	439510

	Bussikulu
	
	206640

	Muud hariduse abiteenused
	
	

	Bussipiletid
	
	16000

	Päevakeskus ja hooldus
	
	50180

	Peretoetused
	
	97720

	Toimetulekutoetus
	
	670146

	Hooldajatoetus
	
	103600

	
	
	5400

	Sots.haldus
	
	68655

	Töötasud
	
	-10079

	KOKKU:
	
	4561532


Allikas: Õru Vallavalitsus

Tabel 5. Õru valla eelarve 2006. aastal.

	TULUD
	
	
	
	
	
	
	

	Riigilõiv
	
	
	
	
	
	
	4000

	Tulumaks
	
	
	
	
	
	
	1175000

	Maamaks
	
	
	
	
	
	
	550000

	Laekumised haridusasutustele
	
	
	
	
	99500

	Laekumised päevakeskuse majandustegevusest
	
	
	2400

	Üür
	
	
	
	
	
	
	11400

	Prügi
	
	
	
	
	
	
	23000

	Vesi, kanalisatsioon
	
	
	
	
	
	127800

	Kohtu kaudu välja nõutud
	
	
	
	
	25000

	Korterite müügil laekunud võlad
	
	
	
	112900

	Kantseleiteenuste tasu
	
	
	
	
	1000

	Toidulõuna
	
	
	
	34000

	Teede investeering
	
	
	
	115000

	Toetus Kultuurkapitalilt valla kodulehekülje tegemiseks
	
	
	2000

	Toetus eelarvest
	
	
	
	1277000

	Toetus eelarvest palkade ühtlustamiseks
	
	
	
	38000

	Toetus eelarvest hariduskuludeks
	
	
	
	335000

	Toetus eelarvest toimetulekutoetuseks
	
	
	
	463000

	Toetus eelarvest hooldajatoetuseks
	
	
	
	137000

	Vara müük
	
	
	
	
	
	153300

	Vee erikasutusest
	
	
	
	
	
	1000

	Aasta alguse jääk
	
	
	
	
	
	230748

	Tulud kokku:
	
	
	
	
	
	4918048


	KULUD
	
	
	
	
	
	

	Volikogu
	
	
	
	
	
	41500

	Vallavalitsus
	
	
	
	
	405700

	Reservfond
	
	
	
	
	84644

	Raamatupidamine
	
	
	
	
	191300

	OML liikmemaks
	
	
	
	
	22100

	Valgamaa Fond
	
	
	
	
	9700

	Sihtasutus Lõuna-Eesti turism
	
	
	
	
	
	10000

	Laen
	
	
	
	
	
	140400

	Intressid laenudelt
	
	
	
	
	7500

	Maakorraldus
	
	
	
	
	47100

	Tänavate korrashoid
	
	
	
	
	164000

	Planeering
	
	
	
	
	50000

	Majanduse haldus
	
	
	
	
	93500

	Keskkonnakaitse kokku
	
	
	
	23400

	Kanalisatsioon
	
	
	
	
	9000

	Elamu ja kommunaalmajandus kokku
	
	
	76300

	Veevarustus
	
	
	
	
	47400

	Tänavavalgustus
	
	
	
	
	15000

	Kalmistu
	
	
	
	
	
	28000

	Haljastus
	
	
	
	
	
	5000

	Vabaaja üritused
	
	
	
	
	20000

	Raamatukogu
	
	
	
	
	179000

	Õru Lasteaed- Algkool
	
	
	
	1053000

	Õru Algkool
	
	
	
	
	335000

	Osalemine eelarves
	
	
	
	
	517900

	Bussikulu
	
	
	 
	
	
	264400

	Muud hariduse abiteenused
	
	
	
	16000

	Päevakeskus ja hooldus
	
	
	
	58500

	Peretoetused
	
	
	
	
	100000

	Toimetulekutoetus
	
	
	
	
	655718

	Hooldajatoetus
	
	
	
	
	157086

	Sots.haldus
	
	
	
	
	72000

	Kokku
	
	
	
	
	
	4918048


Allikas: Õru Vallavalitsus

2 Olemasolev vee- ja kanalisatsioonisüsteem

2.1 Õru alevik

Õru alevikus (vt. joonis 3) elas 01.01.2005. a. seisuga 192 elanikku. Asustus on koondunud Jõhvi-Tartu-Valga maanteest ida poole. Õru alevik asub Valgast ca 22 km kaugusel. 

Asula paikneb Lõuna-Eesti kuppelmaastikuga piiratud suhteliselt rahuliku lainja tasandikulise reljeefiga põllumajandusmaastikul. Õru alevik on suhteliselt tasasel maa-alal, endise farmikompleksi maa-ala langeb edela-lääne suunas.

Maastikuliselt iseloomustab asulat ümbritsevat piirkonda suur vaheldusrikkus: suured põllualad vahelduvad metsatukkade ja hajaasustuse metsatukkadega. Asula vahetu ümbruse metsasus on väike, samas domineerivad asula ümbruses parandatud haritavad maad ja kultuurheinamaad (Andmed: Valga rajooni Õru aleviku generaalplaan, Tallinn 1988). [image: image5.jpg]


Joonis 3. Õru alevik (M 1 : 15 000; allikas www.maaamet.ee)

Õru aleviku elamufondi moodustavad mitmekorruselised kortermajad. 24 korteriga mitmekorruselisi maju, kus on elanikud sees, on neli. Praegusel hetkel elab neis kokku ligikaudu 145 vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijat. Alevikus on ka kaks 12 korteriga korruselamut, kus elab kokku ligikaudu 25 elanikku. Alevikus on olemas ka eramajad, millest 5 on ühendatud ühisveevarustusega. Ühisveevarustusega ühendatud eramajades elab kokku ligikaudu 15 elanikku. Alevikus paiknevad vallamaja, lasteaed-algkool, kauplused ja raamatukogu. Õru aleviku olemasolevast kanalisatsioonist ja ühisveevarustusest annab ülevaate lisa 1a. Õru aleviku ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga piiritletud ala (vt. lisa 1c) on määratud kehtestatud Õru Valla üldplaneeringus. 

Õru aleviku piirkond asub suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkonnas (madal reostusohtlikkus, vt. joonis 2).

Geoloogilised eeldused asula arenguks on rahuldavad. Keskasula Õru ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres asuvad ühepere elamute maa-ala paiknevad nõrgalt lainjal moreentasandikul, kus abs kõrgused varieeruvad vastavalt 60-69 m ja 52-59 m piires. Aluspõhja moodustab keskdevoni brutnieki lademe liivakivi, mis lasub maapinnast 2,5-10 m sügavusel (paiguti sügavamal). Liivakivi pealispind on võrdlemisi liigestatud ning tugevalt porsunud, kusjuures pindmine kontaktiala pinnakattega kujutab endast valdavalt tihedat tolm-või peenliiva. Pinnakatte moodustavad glatsiaalsed, fluvioglatsiaalsed ja kohati limnoglatsiaalsed setted ning muld või täitepinnas. Liivakivil lasub muutliku paksusega moreenikompleks, mille paksus varieerub 1,7-7,9 meetrini suurenedes ida ja lõuna suunas vastavalt aluspõhja pealispinna liigestusele. Kompleksi ülaosa moodustab pealsette konsistentsiga 10-35 % jämepurdu sisaldav saviliivmoreen. Kompleksi alaosa (ca 1,2-2,8 m) on tihe poolkõva või kõva kuni 40 % jämepurdu sisaldav liivsavimoreen. Paiguti esineb kompleksi ülaosas mitmesuguse terasusega liiva ja kahe moreeni vahel limnoglatsiaalse raske liivsavi või savika tolmliiva läätsi. Moreenil lasuvad enamasti 0,3-2,0 m paksuselt kesk-ja peenliivad (harva saviliiv). Pindmise kihi moodustab 0,1-0,7 m paksuselt muld või 0,2 -1,0 m täide (kruus, ehituspraht jne). Pinnavesi asub moreenis 0,45-4,6 m sügavusel maapinnast. Põhjavesi asub liivakivis ning on surveline ja selle piesomeetriline tase stabiliseerub 1,0-2,3 m sügavusel maapinnast (ühtub kohati pinnasevee tasemega). Suurvee perioodidel tõuseb veetase 0,5-1,5 m võrra ulatudes paiguti maapinnani. Ehitusgeoloogilised tingimused 2-3 korruseliste elamute rajamiseks on rahuldavad. Vundeerimissügavusse jääb valdavalt moreen, harvem liiv. Vundeerimistöid häirib kõrge pinnasevesi, mille alandamiseks on küllaldased looduslikud eeldused (maapinna lang ida suunas). Vältida tuleb vee seiskumist ehitussüvendis, sest vastasel juhul kaotavad savipinnased suurema osa oma esialgsest kandevõimest. Samuti ei tohi rikkuda vundamendi taldmiku allajäävata liivade looduslikku struktuuri. Piirkonnas esinevad savipinnased on tugevalt ja liivapinnased nõrgalt külmakerkelised. Normatiivne külmumissügavus on 1,25 m, 5 % tõenäosusega 2,0 m. Iga objekti projekteerimisel on vajalik eelnev geoloogiline uuring (Allikas: Valga rajooni Õru aleviku generaalplaan, Tallinn 1988).

Õru alevikku rajatud puurkaevu passi järgi (katastri nr 8084 ja 8085) on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine:

· 11,5 m sügavuseni saviliiv ja liivsavi rahnude ja veeristega;

· 11,5 - 100 m sügavuseni saviliiv

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus

Valdav osa (~95%) Õru aleviku korruselamutest ja elamutest on ühendatud ühisveevärki või on loodud nende ühisveevärgiga liitmise võimalused. Veetrasside kogupikkus Õru alevikus on ca 2,8 km, peamiselt malm-, teras-ja polüetüleentorudest läbimõõduga 50-100 mm. Veetorustike tänavavõrgu pikkus on ca 1100 meetrit. Torude vanus ületab kohati üle 40. aasta, kuna Õru alevikku kui majandikeskust hakati ehitama ja välja arendama aastast 1958. Viimastel aastatel uut veetorustikku rajatud ei ole, teostatud on ainult remonttöid. 2004. aastal rekonstrueeriti Õru aleviku puurkaev-pumpla, kuhu paigaldati veepuhastusseadmed ja rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone.

Õru aleviku Jõhvi-Tartu-Valga maanteest idapoole jäävat aleviku osa varustab joogiveega Õru aleviku puurkaev (vt. tabel 6 ja joonis 4), mille aastane lubatud koguveevõtt on 12 000 m3, tarbitav aga 10 000 m3/a ehk keskmiselt 27 m3/ööp (varustavad veega eramuid, korruselamuid, lasteaed-algkooli, vallavalitsust ja raamatukogu). Ühisveevarustusega suuremaid ettevõtteid ühendatud ei ole. 2005. a. tarbitud ööpäevasest veehulgast (arvutuslik veehulk) ca 95% kasutasid elanikud majapidamistes ning 5% (1000 m3/a) kulus asutuste veevajaduse rahuldamiseks. Ühe elaniku tarbitavaks arvutuslikuks veekoguseks oli 130 l/ööp (Õru valla asutus“Õru Soojus“ veevõtu ja saasteloa taotlus, 2005).
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Joonis 4. Õru aleviku rekonstrueeritud puurkaev-pumpla (vasakul) ja sisustus (paremal), fotod 22.09.06.

Õru alevikus on olemas üks avalik tuletõrjeveevõtu tiik (vt. joonis 5), mis asub Õru aleviku idaosas Suurfarmi läheduses. Kohapealsel vaatlusel selgus, et tuletõrje veevõtukoht ei olnud nõuetekohaselt tähistatud, ning tiigi olukord oli ebarahuldav (tiik peaaegu tühi). Õru aleviku veetrassidel on olemas ka nõukogudeaegsed hüdrandid, mida aga Õru valla asutuse Õru Soojuse direktori Kalle Tiidebergi sõnul kasutada ei ole võimalik, sest hiljem ei ole võimalik hüdrante sulgeda. Tihti on esinenud ka hüdrantide ühenduskohtadest tulenevaid rikkeid, mistõttu on hakatud nõukogudeaegseid hüdrante likvideerima.
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Joonis 5. Õru aleviku olemasolev tuletõrjeveevõtu tiik. Fotod 22.09.06

2004. a rekonstrueeriti Õru aleviku puurkaev-pumpla (vt. joonis 4). Kogu pumbamaja rekonstrueerimine läks maksma 132 396.- EEK, milles Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 94 680 krooniga ning valla eelarvest kulutati töödeks 37 716 krooni. Rekonstrueerimistöid teostas Ecowater OÜ. Rekonstrueerimistööde käigus paigaldati pumba töö reguleerimiseks sagedusmuundur Mitsubishi FR-S540-1,5K-EC. Lisaks paigaldati rõhuandur Danfoss MBS 3000 4…20 mA. 

Puurkaev-pumplasse paigaldati raua ärastamiseks joogiveest filtrid ja suruõhukompressor (õlivaba Silverstone 2 0,37 kW, maks rõhk 8 bar). Rauafiltreid (5171 Duplex läbimõõduga 620 mm ehk 24``) paigaldati pumplahoonesse kaks. Torustiku ja armatuuri rekonstrueerimisel kasutati põhiliselt liitmike IBG plastiktorusid DN 50 x 3,7 PN 16. Mõõteriistadest paigaldati hoonesse kuivjooksuga veearvesti (Spanner-Pollux Qn6 XTN) ja rõhu mõõtmiseks paigaldati mano-vaakummeeter. Rekonstrueerimistööde käigus loodi ka proovivõtu võimalused toorveele ja töödeldud veele proovivõtu kraanidega DN ½“. 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimise ehituslikus osas eemaldati pumplast vana hüdrofoor ja torustik, parandati põrand ning äravoolutorustik ja trepp. Tagasipesemisel tekkivale veele ehitati hoone tagumise seina taha imbkaev (d = 100 cm ja h = 200 cm). Paigaldati uued plastaknad ja soojustatud uks. Seinad ja lagi värviti niiskuskindla värviga. Parandati katuslagi, mis kaeti bituumeniga. Vahetati välja peakilbi sisu ja paigaldati: uus juhtmestik, valgustus, voolupistikud, elektriühendused tehnoloogilistele seadmetele.

Tabel 6. Õru aleviku puurkaevud

	Näitaja
	Õru aleviku puurkaev-pumpla
	Õru alevik, Farmi

	Katastri nr
	8084
	8085

	Passi number
	1885
	4893

	Põhjavee kiht
	D2
	D2

	Puurimise aasta
	1967
	1981

	Tootlikkus m3/h
	14,4
	9,0

	Lubatud vee-võtt m3/d
	33,3
	-

	Tegelik veevõtt m3/d 
	27 (arvutuslik)
	-

	Pumba mark
	EN12, 2,2 Kw, 60-300 l/h
	-

	Pump paigaldatud
	2001
	-

	Reguleerimis seade
	puudub
	-

	Puurkaevu sügavus
	100
	110

	Staatiline veetase m
	14,5
	6,0

	Veemõõtja
	olemas
	-

	Puurkaevu hoone
	Rekonstrueeritud ja heas seisukorras
	-

	Automaatika
	Rekonstrueeritud ja töötab
	-

	Omanik
	Õru Vald
	Metsatervenduse OÜ

	Valdaja
	Õru Soojus
	-


Allikas: OÜ EGK ja Õru Soojus.

Tabelis 6 kajastatud Õru aleviku farmi puurkaev (katastri numbriga 8085) käesoleval ajal ei tööta, samuti ei toimu puurkaevust veevõttu ja puurkaev on tamponeeritud.

2.1.2 Puurkaev-pumplate tehniline seisund

Õru aleviku puurkaev-pumpla (katastri nr 8084; tabel 6) töötab hetkel alevi põhi-puurkaev-pumplana. Puurkaev-pumpla olukord on hea, kuna 2004. aastal teostati pumplas rekonstrueerimistööd, mille tulemusena paigaldati uus torustik, rauaärastusfiltrid, suruõhukompressor jms seadmed (vt ptk 2.1.1). Puurkaev-pumplas on 2001. aastal paigaldatud lääne pump EN12, mille võimsus on 2,2 kW ja tootlikkus 60-300 l/min. 

2.1.3 Joogivee kvaliteet

Õru vallas on veeprobleemid seotud põhjavee kõrgendatud üldraua ja mangaani sisaldusega. Ülemistes põhjaveekihtides esineb kõrgem rauasisaldus (üle 0,3 mg/l), lubatud norm 0,2 mg/l. 

Vastavalt Õru valla asutuse „Õru Soojus“ vee erikasutusloale nr. L.VV.VA-37210 peab teostama puurkaevude põhjavee kvaliteedi (vt. tabel 7) kontrolli vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Tabelis 7 on kajastatud lisaks Õru aleviku veevarustuses kasutatava puurkaevu (katastri nr 8084) veekvaliteedile aleviku veevarustuses mitte kasutatava puurkaevu (katastri nr 8085) vee kvaliteeti. Mittekasutatava puurkaevu vee kvaliteet on kirjeldatud arvestuskaardilt saadud vee analüüside põhjal. Puurkaevu vesi ei vasta kvaliteedinõuetele liigse üldraua sisalduse tõttu (norm 0,2 mg/l).

Lähtudes tabelis 7 esitatud tulemustest, võib järeldada, et joogivesi vastab terviseohutusnõuetele, kuid ei vasta kvaliteedinõuetele isegi peale 2004.aastal teostatud puurkaev-pumpla rekonstrueerimist, kui puurkaevu vett hakati puhastama rauaärastusseadmetega. 

Tabel 7. Õru aleviku ühisveevarustuse puurkaevu veekvaliteet

	Näitaja
	Õru aleviku puurkaev-pumpla
	Õru aleviku puurkaev-pumpla
	Õru alevik, Farmi
	Piirnorm*
	Ühik

	Aasta
	1967
	1967
	1981
	
	

	Katastri nr
	8084
	8084
	8085
	
	

	Veeproov võetud
	18.01.05
	14.02.05 peale filtreid
	21.01.81
	
	

	Värvus
	0
	-
	0
	
	kraadi

	Hägusus
	2
	-
	-
	
	NHÜ

	Lõhn
	0
	-
	-
	
	palli

	Maitse
	-
	-
	-
	
	palli

	pH
	7,7
	-
	7,55
	6,5-9,5
	

	NH4-N
	0,1
	-
	0,1
	0,5
	mg/l

	NO2-N
	-
	-
	-
	0,5
	mg/l

	NO3-N
	<1,5
	-
	0,006
	50
	mg/l

	PHT
	1,0
	-
	1,8
	5,0
	mgO2/l

	Üldkaredus
	-
	-
	6
	
	mg-ekv/l

	Üldraud
	0,32
	0,2
	0,7
	0,2
	mg/l

	Mangaan
	59
	67
	-
	50
	μg/ l

	Kloriidid
	2,6
	-
	5,1
	250
	mg/l

	Fluoriidid
	<0,1
	-
	-
	1,5
	mg/l

	Boor
	-
	-
	-
	1
	mg/l

	Sulfaadid
	2,1
	-
	-
	250
	mg/l

	Elektrijuhtivus
	519
	-
	-
	2500
	μS /cm

	Coli-laadsed bakterid
	0
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3

	Enterokokid
	0
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3


* Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.

Õru aleviku veevärgi trassidest veeproove võetakse lasteaia juurest, millest on näha, et raua ja mangaani sisaldus on üle normi. Seetõttu võib järeldada, et amortiseerunud veetorustik mõjutab veekvaliteeti, mis jõuab tarbijateni (kohati on veetrasside vanus üle 40 aasta). Õru lasteaia juurest ühisveevärgi trassist võetava joogivee kvaliteet on toodud tabelis 8.

Tabel 8. Õru aleviku veetrassis oleva joogivee kvaliteet.

	Uuritav näitaja
	Tulemus (10.04.2006)
	Piirnorm
	Ühik

	Värvus
	0
	
	kraadi

	Hägusus
	4
	
	NHÜ

	Lõhn
	0
	
	palli

	Maitse
	0
	
	palli

	pH
	7,5
	6,5-9,5
	

	Fluoriidid
	<0,1
	1,5
	mg/l

	Boor
	<0,1
	1,0
	mg/l

	Raud
	664
	200
	µg/l

	Mangaan
	71
	50
	µg/l

	Ammoonium (NH4+)
	0,08
	0,5
	mg/l

	Elektrijuhtivus
	497
	2500
	µS cm–1 20 C juures

	Coli-laadsed bakterid
	0
	0
	PMÜ/100 ml

	Escherichia coli
	0
	0
	PMÜ/100 ml


Veevarustussüsteemide seisukord Õru alevikus:

· puurkaevu hoonel puudub piiritletud sanitaarkaitsetsoon.

· veetrassid on amortiseerunud (kohati veetrasside vanus üle 40. aasta)

· puudub nõuetele vastavalt märgistatud tuletõrje veevõtukoht. Oluline on rajada puurkaev-pumpla vahetuslähedusse uus tuletõrje veevõtu mahuti.

2.1.4 Joogivee rauasisalduse vähendamisest

Suur rauasisaldus puurkaevude vees on Eestis laialdaseks probleemiks. Kõrge rauasisaldus põhjustab vee ebasoovitavat värvust ja hägusust. Euroopa Liidu normide kohaselt ei tohi kraanist tulevas joogivees rauda olla üle 0,2 mg/l. Kvaliteetse joogivee saamiseks on vaja raud joogiveest kõrvaldada. 

Eestis on puurkaevudele paigaldatud erinevaid veepuhastusseadmeid. Lihtsaim seade puhta vee saamiseks on liivfilter. Põhjavees on raud lahustunud, kahevalentsel kujul. Hapnikuga kokku puutudes muutub raud kolmevalentseks liivfiltriga eemaldatavaks sademeks. Lihtsaim viis rauda ärastada, on vett õhustada ja lasta sel seejärel voolata läbi liivfiltri. Õhustamise käigus muudetakse kahevalentne raud kolmevalentseks ja see sadeneb. Vee õhustamine ja liivfiltri kasutamine aitab põhjaveest eemaldada ka väävelvesinikku. Lisaks rauasisaldusele aitab õhustamine vähendada ka liigsest mangaanisisaldust.

Liivfiltrit on lihtne hooldada. Filtrit on vaja vaid teatud perioodi järel, sõltuvalt veetarbest, veevärgiveega läbi pesta, kuni uhtevesi on puhas. Nüüdisaegsetel filtritel on tagasipesu automatiseeritud.

Liivfiltrit iseloomustavad täidisekihi paksus, liiva teraläbimõõt ja vee filtreerimiskiirus. Nende õigest valikust sõltub vee puhtus. Vee õhustamiseks piisab, kui veel lastakse piisavalt kõrgelt langeda liivfiltrile. Langemise käigus haarabki vesi kaasa vajaliku õhuhapniku.

Peale liivfiltrite kasutatakse joogiveepuhastuseks veel erinevaid survefiltreid, mis töötavad analoogsetel põhimõtetel. 

2.1.5 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus

Õru alevikus on ühiskanalisatsioon (haldab Õru Soojus) rajatud Jõhvi-Tartu-Valga mnt. idapoolsel osal. Kanalisatsiooniteenuseid saavad kasutada (on liitunud) ca 180 elanikku ja 5 asutust.

Õru keskasula kanalisatsioonisüsteem on ehitatud reoveekanalisatsioonina, sademetevett otse kanalisatsioonisüsteemi ei kanaliseerita. Kanalisatsioonitorustike (enamasti asbotsement ja keraamilisest torust Ø 200 ja 250 mm) üldpikkus on ca 2,3 km, ehitatud ajavahemikus 1958-1990. Kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist ei ole teostatud, samas on vahetatud avariiolukordades välja mõningaid torustiku lõike, mis on asendatud plastiktorudega. Asula kanalisatsioonisüsteemis olevad kaevud on betoonraketest ning malmvalust kaantega. Kanalisatsioonikaevude veepidavuse kohta andmed puuduvad, samas toimub kindlasti pinnase- ja sadevete sissetung kanalisatsioonisüsteemi (Andmed: Õru Soojuse direktor Kalle Tiideberg). Asula isevoolse kanalisatsioonisüsteemi kaudu koondatakse reovesi reoveepumplasse, sealt edasi asula reoveepuhastisse (OXYD-180 – tüüpprojekt) ning läbi kahe biotiigi Raamsoo ojja. Olemasolevast kanalisatsioonitorustikust moodustab ligikaudu 230 m survetorustik, mille olukord on väga kehv. Survetrass on täielikult amortiseerunud ning lekib tugevasti. Õru Soojuse direktori Kalle Tiidebergi sõnul ei saanud survetrassi töös hoida rohkem kui paar päeva, seejärel toimus survetrassi aluse pinnase täitumine reoveega ning reovesi tõusis maapinnale. 

Õru alevikus on üks reoveepumpla, mis on tugevasti amortiseerunud (vt. joonis 6) Reoveepumpla on rajatud 3 m diameetriga betoonrõngastest kogumiskambriga tüüplahenduse alusel ning sellesse on paigaldatud reovee sukelpump. Reoveepumplast pumbatakse reovesi töötlemiseks bioloogilistesse reovee puhastusseadmetesse. Nii pumpla ehituslik, kui ka materiaaltehniline osa on amortiseerunud hinnanguliselt 80 % ulatuses (Allikas: Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimise eelprojekt, Tallinn 2003).
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Joonis 6. Õru aleviku reoveepumpla amortiseerunud sisustus ja kaevud

Kanalisatsioonisüsteemide seisukord Õru alevikus:

· kanalisatsiooni kaevude ja torustike vigastuste ja ebakorrektse ehituse tõttu satub kanalisatsioonisüsteemi sademete vesi, mistõttu on vooluhulgad kõikuvad ning reoveepuhasti ja reoveepumpla ülekoormatud;

· kanalisatsioonisüsteem ja reoveepumplad on amortiseerinud, mistõttu tuleb rekonstrueerimistööd läbi viia lähema kolme aasta jooksul;

· OXYD-180 tüüpi reoveepuhasti ei tööta normaalselt vooluhulga ebaühtluse tõttu ning seetõttu suur osa reostuskoormusest jõuab biotiikidesse, mis on mudastunud ja madala puhastusefektsiivsusega.

2.1.5.1 Sadeveekanalisatsiooni kirjeldus
Sademevee kanalisatsioon Õru alevikus puudub. Asula teedel ja platsidel kogunev sademetevesi immutatakse vahetult pinnasesse kogunemise kohal teede-platside servades ja piirnevatel haljasaladel. Sademetevee imbumist reoveekanalisatsiooni esineb kanalisatsioonikaevude ja torustike vigastuste ja ebakorrektse ehituse tõttu.

2.1.6 Reovee vooluhulgad, reostuskoormus, kvaliteet

Alevikus tekkiv olmereovesi (elamusektorist, lasteaiast, koolist, vallamajast, ettevõtete sanitaarsõlmedest jne) suunatakse läbi peaülepumpla reoveepuhastisse (OXYD-180 tüüpi) ning seejärel kahte biotiiki (kogupindala 1400 m2). Olemasolev reoveepuhasti ei tööta ning vajab rekonstrueerimist nii ehituslikult kui ka tehnoloogiliselt. Biotiikidest väljuv vesi juhitakse kraavide kaudu Raamsoo ojja (ei ole reostustundlik suubla).

Viimaste aastate jooksul tekkivat reaalset reovee hulka ei ole mõõdetud, seetõttu tuleb välja tuua arvutuslik reovee hulk ja reostuskoormus vastavalt inimeste arvule. Kuna võrreldes 2003. aastaga Õru alevikus olulisi elanike arvu muutusi toimunud ei ole, siis sobib 2003. aastal teostatud Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimise eelprojekt (Biotek Projekt OÜ) käesoleva aja reostuskoormuse hindamiseks.

Oluline on arvestada, et praeguseks ajaks on Õru keskasulas kanaliseeritava reovee hulk ja reostuskoormus oluliselt muutunud võrreldes reoveepuhasti projekteerimisaegsete andmetega. Õru keskasulas kanaliseeritava reovee arvutuslik hulk ja reostuskoormus on esitatud tabelis 9.

Tabel 9. Õru aleviku arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).

	Reostuallikas
	ühik
	hulk
	Q m3/d ühikult
	Erireostus (ie)
	Q m3/d
	Reostuskoormus

	
	
	
	
	
	
	ie
	R kgBHT7/d

	1. Elanikud 1) 2)
	Elanik
	260
	0,15
	0,8
	39
	208
	12,48

	2. Lasteaed-algkool
	Laps/õpilane
	35
	0,02
	0,7
	0,1
	3,5
	0,21

	
	Õpetajad ja abipersonal
	5
	0,02
	0,1
	0,3
	1,5
	0,09

	3. Lasteaed
	Lapsed
	20
	0,075
	1,0
	1,5
	20,0
	1,20

	
	Kasvatajad ja abipersonal
	5
	0,020
	0,3
	0,1
	1,5
	0,09

	4. Muud 3)
	Töötaja
	20
	0,012
	0,3
	0,2
	6,0
	0,36

	5) Elanikud II jr. 4)
	Elanik
	20
	0,150
	0,75
	3,0
	15,0
	0,90

	6) Muud 5)
	elanik
	30
	0,150
	1,0
	4,5
	30,0
	1,80

	Perspektiivne täiendav 20 %
	
	
	
	
	8,9
	51,1
	3,1

	 Alevik kokku
	
	
	
	
	58,1
	337
	20,2


1) asula elanikud, kes kasutavad vee- ja kanalisatsiooniteenuseid

2) maa-asula elaniku reostuskoormuseks on loetud 0,8 ie

3) asulas mitte elavad töötajad

4) asulas elavad vee-ja kanalisatsiooniga liitumist ootavad elanikud

5) asula kanalisatsiooni puhastusseadmetes töötlemist vajavate kogumiskaevude vesi

Tabelis 9 esitatud munitsipaalsektori koormusnäitajad on määratud Õru Vallavalitsuselt saadud andmete alusel. Õru alevikus on praegu 5 teenindusettevõtet ja 1 puidutöötlemisfirma, väljastpoolt asulat käivad ettevõtetes tööl ca 20 inimest. Tabelis on real „muud“ arvestatud piirkonna reovee kogumiskaevude tühjendamise võimalust. Kehtivate normidega on reoveepuhastisse lubatud purgida reovett hulgal, mille reostus moodustab kuni 5 % reoveepuhasti dimensioneeritud koormusest. Käesoleval juhul on tegemist haja-asustusega põllumajanduspiirkonnas asuva kanalisatsiooniobjektiga ja siin tuleks leida puhastusseadmete rekonstrueerimisel lahendus, mis võimaldaks purgida reovett kuni 10 % reoveepuhasti dimensioneeritud koormusest. (Allikas: Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimise eelprojekt, Tallinn 2003). 

Õru alevikus tekkiv reovee vooluhulk (arvestuslik) on seega Q = 58,1 m3/ööp ja reostuskoormus (arvestuslik) R=20,2 kgBHT7/ööp. 

Õru valla asutuse Õru Soojus vee erikasutusloa nr. L.VV.VA-37210 (vt. tabel 10) alusel tuleb kvartaalselt proove võtta biotiikide väljavoolust (väljalaskme kood VA652). Tabelis 11 on esitatud 2006. a. proovide tulemused ja suublasse juhitav heitvee hulk (arvestatud arvutuslikult).

Tabel 10. Õru aleviku biotiikide väljavoolule kehtestatud nõuded.

	Suubla kood
	101170
	Heitvesi
	Reostuse
	kontsent.
	Reostusmaht

	
	
	Ühik
	Hulk
	näitaja
	mg/l
	t/kv
	t/a

	Õru aleviku reoveepuhasti
	m3/a
	12000
	BHT7
	25
	0,075
	0,3

	
	m3/kv
	3000
	Heljum
	35
	0,105
	0,42


Tabel 11. Õru aleviku heitvee väljavoolu tulemused, peale biotiike.

	Kuupäev
	25.04.2006

	Komponent
	Kontsentratsioon mg/l
	Ühik

	Heljum
	66,0
	mg/l

	BHT7
	120
	mg/l

	KHTCr
	250
	mg/l

	UldN
	26
	mg/l

	ÜldP
	5,2
	mg/l


Allikas: Õru Soojus, Valgamaa Keskkonnateenistusele esitatud veekasutuse aruanded

Tabelis 11 esitatud tulemustest on näha, et heitvee parameetrid (biotiikide väljavoolus) ületavad lubatud norme nii heljumi sisalduse kui ka BHT7 osas. Arvestades aleviku ühisveevarustuse arenguperspektiive ja OXYD-180 tüüpi biopuhasti tehnilist seisundit, tuleb puhastit lähiaastatel kindlasti rekonstrueerida või rajada uus reoveepuhasti. 

2.1.7 Reoveepuhasti tehniline seisund

Õru aleviku reovee puhastamiseks on asulast Jõhvi-Tartu-Valga maanteest ida pool OXYD-180 tüüpi kestusõhutusega reoveepuhasti (vt. tabel 12), rajatud 1978-1980ndatel aastatel. Puhastuskompleks on rajatud asula kaguossa. Puhastusseadmete asukoht on valitud lähtuvalt nõuetekohastest sanitaarkujadest ja heitvee suudme rajamise võimalustest veejuhtmetele asulast allavoolu. Järelpuhastina kasutatakse kahte biotiiki kogupindalaga 1400 m2 (mudastunud ja puhastusefektiivsus ammendumas).

Puhastusseadmetes on kavandatud puhastada peamiselt asula olmereovett, tootmisreovett kanaliseerivad ettevõtted asulas puuduvad. Aktiivmudapuhastis tekkiva liigmuda tahendamiseks vajalikke mudaväljakuid või teisi lahendusi ei ole projekteeritud ega ehitatud. Olemasoleva reoveepuhasti kohta puudub täpsem projektdokumentatsioon ja geodeetiline alus. 

Tabel 12. OXYD-180 tüüpi reoveepuhasti põhinäitajad.

	Tehnoloogilised näitajad - OXYD-180

	Hüdrauliline koormus m3/d
	Mahukoormus g BHT5/m3
	Reostuskoormus
	Elektriline võimsus
	

	
	
	kg BHT5/d
	ie
	instal. kW
	tarb. kW
	

	288-400
	400-600
	65-97
	1332-2000
	239
	130
	Õhupuhur


OXYD-seeria puhastid on olnud Eestis seni ühed töökindlamad monoplokkseadmed (õhustuskamber ja setiti ühises plokis, kus mudatasku-tüüpi setitist valgub settinud aktiivmuda tagasi õhutuskambrisse). Puhasti on valmistatud raudbetoonist ja seinad monteeritud elementidest. Seadmete korrodeerumisest tulenevalt on arvestatud toimimisajaks 15-20 a., kuid probleemideta töötavad ka kuni 25 aastat.

Nüüdseks on Õru aleviku reoveepuhasti (vt. joonis 7) amortiseerunud ehituslikult 70-80% ulatuses ja seadmestiku osas 100%, mistõttu kulutused puhasti täielikuks rekonstrueerimiseks ei ole otstarbekad. Konstruktsioonide amortiseerumise tõttu juhitakse bioloogiliselt puhastamata reovesi otse biotiikidesse, kus toimub reovees olevate reoainete anaeroobne ja aeroobne lagunemine. Reoveepuhastuskompleksis projekteeritud biotiigid on tavaliselt kavandatud üldisest koormusest 10 % reostuskoormuse eemaldamiseks. Biotiike on projekteeritud ja ehitatud 2 tükki järjestikku kogupindalaga 0,14 ha ja veesügavusega 1,0 m. Tegelikkuses on biotiigid suures osas setet täis kandunud ja nende puhastusvõime oluliselt alanenud – arvestades toimivat vaba mahtu ning setete perioodilist lagunemist ja väljakandumist võib tiikide puhastusefektiks hinnata 40-50 % nende projektikohasest jõudlusest e. 30-35 ie, mis vastab 1,8-2,1 kg BHT7/d. Biotiikidest väljuv heitvesi juhitakse Raamsoo ojja (Allikas: Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimise eelprojekt, Tallinn 2003).
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 Joonis 7. Õru aleviku reoveepuhasti (vasakul), paremal kompressoriruum (fotod 22.09.06)
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