1.1 Õruste küla

Õruste küla asub Õru valla lõunaosas (Õru alevikust ca 2 km kaugusel), Jõhvi-Tartu-Valga maanteest jääb küla koondunud asustusega piirkond ligikaudu 0,7 kilomeetrit lääne suunas. Piirkonda ümbritsevad peamiselt kuivendatud põllumaad (vt. joonis 8).
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Joonis 8. Õruste küla (Andmed Õru valla maakorraldajalt Kaja Papagoilt)

Õruste külas elab 2005. a. seisuga 129 elanikku. Peamiselt on külas ühepereelamud. Külas puuduvad suuremad tootmisettevõtted.

Veevarustussüsteem on välja ehitatud eramute koondunud piirkonda, millega tagatakse ca 16 % küla elanikkonna veevarustus. Käsitletav piirkond asub suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkonnas (vt. joonis 2). 

Õruste küla kirdeossa rajatud Õru farmi puurkaevu passi alusel (kat. nr. 10974 ja 10984) on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine:

· kuni 21 m saviliiv ja liivsavi veerise ja kruusaga (fQIII);

· 21 - 50 m liivakivi aleuroliidi ja savi vahekihtidega (D2tr);

· 50 - 67 m savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega (D2tr);

· 67 - 100 m liivakivi savi vahekihtidega (D2tr).

1.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus

Ühisveevärgiga, mida haldavad kohalikud elanikud, on ühendatud ca 16 % küla keskuse 129-st elanikust. Veetorustiku kogupikkuseks on hinnanguliselt ca 0,45 km. Veetorustike (peamiselt malm Ø 65) täpne vanus pole teada, tõenäoliselt on need ehitatud ajavahemikus 1988-1990. Veetrasside asukoha kohta kaardimaterjal puudub. Torustik on rajatud eri ajal ja süsteemse projektita, paralleelselt majade ehitamisega. Ülejäänud küla eramud saavad oma joogivee salvkaevudest, mille joogivee kvaliteedi kohta andmed puuduvad.

Veevarustuse veekadu on teadmata, kuid kohapealsel vaatlusel selgus, et kasutatava puurkaevu torustiku armatuur lekib ning puurkaev-pumplast ligikaudu 10 meetri kaugusel olev veekaev ajas üle. Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu (vt. joonis 9) on katastri numbriga 10984. Kohapealsel kasutatava puurkaev-pumpla ülevaatusel selgus kasutatava puurkaev-pumpla kohta järgnev (vt tabel 13). Õruste külas asub veel kasutusest aastaid väljas olnud Õru Farmi puurkaev (katastri nr 10974). Puurkaev (vt. joonis 10) asub riigi omanduses oleval maal ning kuna sinna lähedusse on Õru valla üldplaneeringu järgi kavandatud ka elamumaa, siis tuleb arendajal kaaluda elamute väljaarendamisel puurkaev-pumpla kasutusse võtmise võimalust. Juhul kui puurkaevu ei kasutata, siis tuleb tulevikus puurkaev tamponeerida.

Tabel 13.Õruste küla ühisveevarustuses kasutatav puurkaev-pumpla tehnilised näitajad

	Näitaja
	Õruste küla ühisveevarustusega ühendatud puurkaev-pumpla
	Õruste küla Õru Farmi puurkaev

	Katastri nr
	10984
	10974

	Kasutatav põhjavee kiht
	D2
	D2

	Puurimise aasta
	1988
	1968

	Tootlikkus m3/h
	6,8
	15,1

	Lubatud veevõtt m3/d
	-
	-

	Tegelik veevõtt m3/d 
	-
	puudub

	Pumba mark
	Lääne pump
	-

	Reguleerimisseade
	2,5 m3 terasest hüdrofoor, vajab väljavahetamist
	puudub

	Puurkaevu sügavus
	-
	100

	Staatiline veetase m
	2,0
	7,2

	Veemõõtja
	Puudub
	Puudub

	Puurkaevu hoone
	Rahuldav
	Amortiseerunud

	Automaatika
	Amortiseerunud
	Puudub

	Sanitaarkaitsetsoon
	Aed olemas
	Võimalik rajada, kuid piiritlus praegusel hetkel puudub

	Haldaja
	Kohalikud elanikud
	

	Omanik
	Leo Napritson
	


Tuletõrjeveevõtu võimalused Õruste külas puuduvad.

1.1.2 Puurkaev-pumpla tehniline seisund
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Õruste küla ühisveevarustusega ühendatud elamute puurkaev-pumpla (vt. tabel 13 ja joonis 9) varustab veega Õruste küla viite elamut, kus elab praegusel hetkel ligikaudu 20 inimest. Puurkaev-pumpla 30 m sanitaarkaitseala on piiritlemata, mistõttu tuleb seda teha tulevikus.
Joonis 9. Õruste küla ühisveevarustuses kasutatav puurkaev-pumpla hoone ja sisustus (paremal). Foto 22.09.06. Katastri nr. 10984.
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Joonis 10. Õruste küla Õru farmi puurkaev (katastri nr. 10974). Foto 22.09.06.

1.1.3 Joogivee kvaliteet

Õruste küla ühisveevarustusega ühendatud puurkaevu (katastri numbriga 10984) veekvaliteedi kohta uuemad andmed puuduvad, kuid olemas on puurkaevu arvestuskaardi veekvaliteedi analüüside tulemused. Kohalike elanike sõnul on puurkaevu vesi punaka värvusega, mis viitab ilmselt kõrgendatud üldraua sisaldusele joogivees. Seetõttu vajab puurkaev-pumplate tehniline olukord olulist parandamist. Oluline on teostada joogivee kvaliteedi määramiseks joogivee kvaliteedi analüüs.

Joogivee analüüs on olemas Õruste küla ühisveevarustusse ühendatud ja Õru farmi puurkaevu veekvaliteedi kohta. Analüüsid teostati puurkaevude rajamisel. Tabelis 14 on esitatud puurkaevust võetud proovide tulemused. 

Tabel 14. Õruste küla Õru Farmi (proov võetud 31.01.68) ja ühisveevarustuses oleva puurkaevu veekvaliteet (proov võetud 01.01.1988).

	Näitaja
	Õru farmi puurkaev
	Õruste küla ühisveevarustuse puurkaev
	Lubatud piirnorm*
	Ühik

	Aasta
	1968
	1988
	
	

	Katastri nr
	10974
	10984
	
	

	Värvus
	-
	13
	
	kraadi

	Hägusus
	-
	-
	
	NHÜ

	Lõhn
	-
	-
	
	palli

	Maitse
	-
	-
	
	palli

	PH
	-
	-
	6,5-9,5
	

	Ammooniumioon NH4-N
	-
	0,15
	0,5
	mg/l

	Nitritioon           NO2-N
	-
	0,006
	0,5
	mg/l

	Nitraatioon        NO3-N
	-
	0,05
	50
	mg/l

	Oksüdeeritavus
	3,6
	2,8
	5,0
	mgO2/l

	Üldkaredus
	6,2
	6,5
	
	Mg-ekv/l

	Üldraud
	0,3
	0,22
	0,2
	mg/l

	Kloriidid
	5
	10
	250
	mg/l

	Fluoriidid
	-
	-
	1,5
	mg/l

	Boor
	-
	-
	1
	mg/l

	Sulfaadid
	5
	-
	250
	mg/l

	Coli-laadsed bakterid
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3

	Termotolerantsed bakterid
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3


* Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.

Veevarustussüsteemide seisukord:

· veetorustikud on amortiseerunud ja üledimensioneeritud;

· puurkaev-pumpla hoone ja sisustus amortiseerunud ja nõuetele vastavalt piiritletud sanitaarkaitsetsoon puudub;

· probleemid joogivee kvaliteediga, tuleb tagada veetöötlus.

1.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus

Õruste külas puudub välja arendatud ühiskanalisatsioon. Õruste küla eramutes tekkiv reovesi kogutakse eramute juurde rajatud kogumismahutitesse. Kogumismahutite seisukorra kohta andmed puuduvad. Samuti puudub külas sadeveekanalisatsioon.

1.1.5 Reovee vooluhulgad, reostuskoormus, kvaliteet

Õruste külas tekib reovesi ainult elamusektorist. Külas puuduvad tootmisettevõtted ning muud asutused, mis tekitavad reovett. 

Õruste elamute poolt tekkivat reovee hulka ja reostuskoormust ei ole mõõdetud. Kuna teada ei ole isegi puurkaevust väljapumbatava vee hulk, siis tuleb reovee hulk ja reostuskoormus välja arvutada vastavalt inimeste arvule.

Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevane reostuskoormus on vastavalt määrusele “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g BHT7/ööp. Arvestuslikuks vee eritarbe normiks ühe elaniku kohta on veetorustike ja puhastusseadmete projekteerimisel 150 l ie/ööp (lõplik tulemus korrutatakse ühtlustusteguriga 1,2). Kuna tegemist on maapiirkonnaga, siis võetakse arvutuslikuks reostuskoormuseks 0,8 ie. Seetõttu, et ei ole teada täpset tarbitavat vee hulka, lähtutakse reostuskoormuse arvutamisel 150 l ie/ööp (vt. tabel 15).

Tabel 15. Õruste küla arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).

	Veetarbija
	Inimesi
	Q m3/d ühikult
	R ie ühikult
	Q m3/d
	R kgBHT7/d

	1. Tsentr. veega varustatud elanikud
	20
	0,15
	0,048
	3,0
	0,96

	Ühtlustustegur 1,2
	
	
	
	
	

	Õruste küla kokku
	
	
	
	3,6
	1,152 


Õruste küla tsentraalse veevarustusega piirkonnas tekib arvestuslikult reovett 3,6 m3/ööp ja reostuskoormus on 1,152 kgBHT7/ööp. 

1.2 Priipalu küla

Priipalu küla paikneb Õru alevikust ca 7 km kaugusel põhjas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres. Priipalu küla asub Õru valla põhjaosas. 

Küla asustus on koondunud keskosasse (vt. joonis 11), kus nõukogudeajal tegutses farm. Külas on peamiselt tegemist ühepereelamutega ja seal elab 2005. a. seisuga 66 elanikku.

Külas puuduvad suuremad tootmisettevõtted. Veevärgisüsteem on välja ehitatud elamute piirkonnas ning farmi läheduses olevates elamutes. Tagatud on ca 50 % elanikkonna veevarustus. Ühiskanalisatsioon Priipalu külas puudub. Piirkond asub suhteliselt kaitstud põhjaveega piirkonnas (madal reostusohtlikkus, vt. joonis 2).
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Joonis 11. Priipalu küla (M~1:17 000, allikas www.maaamet.ee)

Priipalu küla keskuses, elamute puurkaevu (kat. nr 8086) passi alusel on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine:

· 0-10 m savikas liiv veerise ja munakatega (gQIII-fQIII);

· 10-58 m saviliiv ja liivsavi veerise ja kruusaga (gQIII);

· 58-71,5 m aleuroliit liivakivi vahekihtidega (D2tr);

· 71,5-105 m savi liivakivi vahekihtidega (D2tr);

Priipalu küla Priipalu farmi puurkaevu (kat. nr 10963) passi alusel on maapinna geoloogiline läbilõige järgmine:

· 0-0,5 m liiv (lgQIII)
· 0,5-2 m liivsavi (lgQIII)
· 2,0-3,5 m vesiliiv (lgQIII)
· 3,5-7,0 m liiv kruusa ja settekivimite rähaga (fQIII)
· 7,0-12,0 m liivsavi veerise ja rähaga(gQIII)
· 12,0-31,0 m saviliiv ja liivsavi veerise ja kruusaga (gQIII)
· 31,0-39,0 m kruus ja veeris liivatäitega (fQIII)
· 39,0-40,5 m liivsavi (gQIII)

· 40,5-50,0 m peeneteraline liivakivi (D2br)
· 50,0-55,0 m liivakivi savi vahekihtidega (D2br)
· 55,0-57,0 m savi (D2br)

· 57,0-60,0 m savi liivakivi vahekihtidega (D2br)
· 60,0-62,0 m liivakivi savi vahekihtidega (D2ar)
· 62,0-70,0 m savi liivakivi vahekihtidega (D2ar)
· 70,0-71,5 m liivakivi (D2ar)
· 71,5-79,0 m savi liivakivi vahekihtidega (D2ar)
· 79,0-82,5 m liivakivi (D2ar)
· 82,5-86,0 m savi liivakivi vahekihtidega (D2ar)
· 86,0-87,0 m liivakivi (D2ar)
· 87,0-89,0 m savi (D2ar)
· 89,0-93,0 m savi liivakivi vahekihtidega (D2ar)
1.2.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus

Ühisveevärgisüsteem, mida haldavad kohalikud elanikud, on välja ehitatud Priipalu küla keskuse elamute osas (kasutusvõimalus 30% küla keskuse 66 elanikul). Veetorustiku (peamiselt malm Ø 65 mm) kogupikkuseks on hinnanguliselt ca 350 m ja see on ehitatud tõenäoliselt ajavahemikul 1980-1990 ning rajatud elanike poolt. Torustike asendiplaanid puuduvad. Ühisveevarustusega on varustatud ka Priipalu farmi (ei tööta) puurkaevu lähiümbruse kolm majapidamist, kuhu elanikud on vedanud ise veetrassid.

Priipalu küla varustab veega üks 105 m sügavune puurkaev (kat. nr 8086, tabel 16), mis asub eramaal. Lisaks võetakse vett 93 meetri sügavusest küla farmi puurkaevust (katastri nr. 10963), mis asub riigi omanduses oleval maal. 

Tabel 16. Priipalu küla puurkaev-pumplate tehnilised näitajad

	Näitaja
	Priipalu küla elamute puurkaev
	Priipalu farmi puurkaev

	Katastri nr
	8086
	10963

	Kasutatav põhjavee kiht
	D2
	D2

	Puurimise aasta
	1986
	1962

	Tootlikkus m3/h
	6,9
	19,1

	Lubatud veevõtt m3/d
	-
	-

	Tegelik veevõtt m3/d 
	-
	-

	Pumba mark
	vene pump, mark teadmata
	vene pump

	Reguleerimisseade
	Nõukogude aegne 2 m3 hüdrofoor
	0,3 m3 hüdrofoor (lääne)

	Puurkaevu sügavus m
	105
	93

	Staatiline veetase m
	17,0
	17,4

	Veemõõtja
	Olemas
	Puudub

	Puurkaevu hoone
	Vajab rekonstrueerimist
	Maa-alune, seisukord rahuldav

	Automaatika
	Töötab, kuid vajab väljavahetamist
	Rekonstrueeritud ja töötab

	Haldaja
	Kohalikud elanikud
	Kohalikud elanikud

	Omanik
	Urmas Oja
	Evi Tiideberg 


Priipalu külas on olemas üks tuletõrje veevõtukoht, mis asub eramaal. Tuletõrje veevõtu kohaks (vt. joonis 12) on tiigiga ühenduses olev kaev, mida on võimalik kasutada kui kaevus olevad puidust lauad asendada uutega. 
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Joonis 12. Priipalu küla tuletõrje veevõtukoht, mis on ühendatud tiigiga (paremal). Fotod 22.09.06.

1.2.2 Puurkaev-pumplate tehniline seisund

Priipalu küla elamute (kat. nr 8086, tabel 16) puurkaev-pumpla on võetud uuesti kasutusse käesoleval aastal. Puurkaev-pumplas armatuur, pump, reguleerimisseade, automaatika jms pärineb nõukogude ajast. Puurkaev-pumplast on veetud veetrassid elanike poolt majadesse. Puurkaevu veetarve on teadmata. Puurkaev-pumpla ümber on võimalik rajada 30 m sanitaarkaitsevöönd, mistõttu tuleb tulevikus nõuetekohaselt ka piiritleda. Praegusel hetkel on puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala vormistamata ja maa erastamata, haldavad kohalikud elanikud (joonis 13). 
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Joonis 13. Priipalu küla elamute puurkaevpumpla (katastri nr 8086) (2006).

Teine ühisveevarustuses kasutatav puurkaev-pumpla (kat. nr 10963) asub Priipalu küla elamute piirkonna kaguosas. Puurkaevu vett kasutab praegusel hetkel kolm majapidamist. Kohalikud elanikud on puurkaev-pumpla sisustuse rekonstrueerinud ning kaasajastanud. Pumplas on rajatud uus armatuur, paigaldatud uus pump ja hüdrofoor. Automaatika on kaasajastatud ning töötab korralikult. Puurkaevu ümber on võimalik rajada 30-meetrine sanitaarkaitsetsoon, mis praegusel hetkel on nõuetekohaselt tähistamata. Pumpla tehniline seisukord on hea (vt. joonis 14).
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Joonis 14. Priipalu farmi (kat. nr 10963) puurkaev-pumpla sisustus

1.2.3 Joogivee kvaliteet

Priipalu küla elamuid veega varustava puurkaevu veekvaliteeti käesoleval ajal uuritud ei ole. Teada on vaid puurkaev-pumpla 1963. aastal teostatud veekvaliteedi analüüsi tulemused (vt tabel 17), mistõttu tulevikus tuleb teostada veekvaliteedi analüüsid, millest saab täpsema joogivee kvaliteedi hinnangu. Vee kvaliteedi kohta trassidest ei ole Priipalu külas veeproove võetud.

Tabel 17. Priipalu küla puurkaevude veekvaliteet. (Priipalu küla elamute puurkaevu vee kvaliteet seisuga 27.05.86, Priipalu farmi puurkaevu vee kvaliteet seisuga 24.12.1963)

	Näitaja
	Priipalu elamute puurkaev
	Priipalu farmi puurkaev
	Lubatud

piirnorm*
	Ühik

	Aasta
	1986
	1963
	
	

	Katastri nr
	8086
	6163
	
	

	Värvus
	0
	Kollane
	
	Kraadi

	Hägusus
	-
	-
	
	NHÜ

	Lõhn
	-
	-
	
	Palli

	Maitse
	-
	-
	
	Palli

	PH
	-
	8,0
	6,5-9,5
	

	Ammooniumioon NH4-N
	0,16
	-
	0,5
	mg/l

	Nitritioon           NO2-N
	0,014
	-
	0,5
	mg/l

	Nitraatioon        NO3-N
	-
	-
	50
	mg/l

	Oksüdeeritavus
	2,2
	-
	5,0
	mgO2/l

	Üldkaredus
	7,7
	5,9
	
	mg-ekv/l

	Üldraud
	0,83
	0,2
	0,2
	mg/l

	Kloriidid
	30,0
	10
	250
	mg/l

	Fluoriidid
	-
	-
	1,5
	mg/l

	Boor
	-
	-
	1
	mg/l

	Sulfaadid
	1,2
	10
	250
	mg/l

	Coli-laadsed bakterid
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3

	Termotolerantsed bakterid
	-
	-
	0
	PMÜ/100cm3


* Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.

Lähtuvalt saadud tulemustest võib järeldada, et Priipalu elamute puurkaevu (katastri nr. 8086) joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele liigse üldraua sisalduse tõttu (norm on 0,2 mg/l) Priipalu farmi puurkaevu veekvaliteedi kohta ei saa õigeid järeldusi teha, kuna veekvaliteedi määramiseks pole viimasel ajal veeproove võetud. Seetõttu vajab puurkaevu (katastri nr 8086) tehniline olukord olulist parandamist ja puurkaevu sanitaartsoon on vaja viia nõuetele vastavaks.

1.2.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus

Priipalu külas puudub kanalisatsioonisüsteem, mistõttu on kohalikel elanikel rajatud reovee kogumiseks kogumismahutid. Kogumismahutite seisukord ei ole teada. Külas puudub lisaks kanalisatsioonisüsteemidele ka sadeveekanalisatsioon.

1.2.5 Reovee vooluhulgad, reostuskoormus, kvaliteet

Priipalu külas tekib reovesi ainult elamusektoris, sest tootmisettevõtted millest tekiks reovett külas puuduvad. Priipalu külas tekkiva reovee vooluhulka ja reostuskoormust mõõdetud ei ole. Seetõttu tuleb need välja arvutada vastavalt inimeste arvule. Teada ei ole ka väljapumbatava vee hulka, mistõttu tuleb välja arvutada ka arvutuslik veetarbimine.

Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormus on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrus nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 60 g BHT7/ööpäevas. Arvestuslikuks vee eritarbe normiks ühe elaniku kohta tuleb veetorustike ja puhastusseadmete projekteerimisel arvestada 150 l ie/d, samas maapiirkondades on otstarbekas reostuskoormuse hindamiseks arvestada erireostusega 0,8 ie. Lõpliku veekoguse saamiseks tuleb tulemust korrutada ebaühtlusteguriga, mille väärtuseks võib võtta 1,2 (vt. tabel 18).

Tabel 18. Priipalu küla arvestuslik reovee vooluhulk (Q) ja reostuskoormus (R).

	Veetarbija
	Inimesi
	Q m3/d ühikult
	R ie ühikult
	Q m3/d
	R kgBHT7/d

	1. Tsentr. veega varustatud elanikud  
	35
	0,15
	0,048
	5,25
	1,68

	Ühtlustustegur 1,2
	
	
	
	
	

	Priipalu küla kokku
	
	
	
	6,3
	2,02 


Priipalu külas tekkiv arvutuslik reovee vooluhulk Q = 6,3 m3/d ja reostuskoormus R = 2,02 kgBHT7/d. Tegemist on arvutuslike numbritega, mis ei pruugi ühtida täielikult tegeliku situatsiooniga. 

