1 Seadusandlik taust

1.1 Õru valla arengukava 2004-2006

Õru valla arengukava 2004-2006 on kinnitatud Õru Vallavolikogu 17. oktoobri 2003.a määrusega nr 20. 

Lähtuvalt Õru valla arengukava põhimõtetest on arengukava aluseks riiklike investeeringute programmi ja kohalike investeerimiskavade, sotsiaalmajanduslike piirkondade ja tegevusvaldkondade arengukavade koostamiseks. Arengukavas on määratud ära põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks (vee- ja kanalisatsioonimajanduse osas pikemaks perioodiks).

Arengukavast lähtuvalt on Õru valla arengu tähtsamate valdkondade seas aastani 2006 lisaks muule ka keskkonnarajatised ja joogiveevarustus. Konkreetsemad eesmärgid on järgmised: 

1. keskkonnarajatised 

· rekonstrueerida Õru aleviku reoveepuhasti

2. joogiveevarustus, tsentraalse joogiveevarustusega Õru alevikus on vajalik:

· rauaeraldusseadmete muretsemine pumbajaama;

· veetrasside renoveerimine;

· veetrasside renoveerimise projekti koostamine

Arengukavas on välja toodud ka “Õru valla tegevuskava”, milles on määratletud finantseerimist vajavad projektid, täitmise aeg, vajalikud summad, võimalikud finantseerimisallikad ja vastutajad. Muuhulgas on kavandatud ka investeeringud veetrasside renoveerimiseks (maksumus pole teada) 
1.2 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT  1999, 25, 363), viimane uuendus, RT I 2005, 37, 280. Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase-ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos.

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lõikele 2 peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis (ulatuse kehtestab keskkonnaministri määrus nr 76 (16.12.05) „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”) hoiduma tegevusest, mis võivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei tohi:

1) tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid;

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, täite-, üleujutus- või kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid;

3) veekogus asuva ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni ehitiste juures teha süvendustöid, pinnase teisaldamistöid, uputada tahkeid aineid, ankurdada veesõidukit või vedada ankruid, kette, logisid, traale või võrke.

§ 4 lõige 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

§ 6 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ja tingimustel, arvestatud käesolevas seaduses sätestatut.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest kohapeal.

1.3 Veeseadus

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti vastu 11.05.1994. a. (RT  1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583). Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid.

§ 8 lõige 2: Vee erikasutusluba peab olema, kui:

1) võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/d

2) võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3/d;

3) võetakse mineraalvett

4) juhitakse heitvett ja teisi vett saastavaid aineid suublasse;

5) toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine;

6) toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine;

7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse;

8) toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine;

9) vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi.

Lõige 3: Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama käesoleva seaduse § 24 alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise nõuetele.

§ 15 lõige 2: Heitvett võib veekogusse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetega, mis peab sisaldama heitvee veekogusse juhtimise nõudeid ja nende täitmise ja kontrollimise meetmeid.

Lõige 3: Heitvee juhtimise veekogusse peatab keskkonnajärelevalve asutus või kohalik omavalitsus, kui see põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele või tekitab kahju keskkonnale.

Lõige 4: Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja reostustundlikkuse järgi kinnitab keskkonnaminister.

§ 21: Veekasutaja on kohustatud:

1) kasutama vett otstarbekalt ja säästlikult ning täitma vee kasutamiseks kehtestatud nõudeid;

2) hoiduma teiste veekasutajate ja maaomanike õiguste rikkumisest ning veekasutusega kahju tekitamisest inimeste tervisele, loodusele ja majandusobjektidele;

3) vee erikasutuse korral pidama arvestust kasutatava vee ning heitvee hulga ja omaduste üle;

4) korraldama heitvee seiret vee erikasutusloaga määratud tingimustel ja korras; 

5) järgima veehaarde sanitaarkaitse nõuete täitmist;

6) esitama vähemalt üks kord aastas vee erikasutusloa andjale aruande kasutatud vee ning heitvee hulga ja suublasse juhitud reoainete koguse kohta. Aruande vormi, esitatavate andmete ulatuse ja aruande esitamise korra kehtestab keskkonnaminister määrusega.

§ 24 lõige 1: Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud. Lõige 2: Heitvett tohib pinnasesse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuetega, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

§ 32. lõige 1: Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutava uue või rekonstrueeritava ehitise asukoha valikul, projekteerimisel, ehitamisel ja likvideerimisel ning uue tehnoloogia evitamisel peab tagama vee kaitse reostamise ja liigvähendamise, veekogu kaitse risustamise eest, arvestama teiste maaomanike ja veekasutajate huve ning kindlustama olmeveevarustuse. 

Lõige 2: Loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks veekogul ja veekaitsevööndis annab kohalik omavalitsus maaomaniku ja veekasutaja nõusolekul. Lõige 3: Kui käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud tööd toimuvad veehaarde sanitaarkaitsealal, siis on vajalik veehaarde omaniku nõusolek.

§ 28. lõige 1: Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus vee omaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatise kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. 

Lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on:

1) 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveest ühe puurkaevuga;

2) 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist mitme puurkaevuga;

3) 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning veevõtukohast mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett võetakse vooluveekogust;

4) veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse seisuveekogust

1.4 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. 

§ 2. Kohaliku omavalitsuse mõiste

Lõige 1. Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. 

Lõige 2. Kohalik omavalitsus:

1) rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel;

2) teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus

Lõige 1. Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

§ 22. Volikogu pädevus
Lõige 1. Volikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:

1) valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande kinnitamine ning audiitori määramine;

2) kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;

3) valla või linna eelarvesse laekuvate kohalike maksude puhul soodustuste andmise korra kehtestamine;

4) koormiste määramine;

5) toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine;

6) valla- või linnavara valitsemise korra kehtestamine;

7) valla või linna arengukava vastuvõtmine ja muutmine;

8) laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine;

9) valla või linna põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;

10) taotluse esitamine või arvamuse andmine valla või linna piiride või valla või linna nime muutmiseks ning sellega seotud varaliste või muude vaidluste lahendamiseks;

11) osavalla ja linnaosa moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine;

12) volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine;

13) valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, valla või linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni moodustamine;

14) volikogu esimehe, aseesimehe või aseesimeeste valimine;

15) vallavanema või linnapea valimine;

16) valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine;

17) valitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine valitsuse liikmete kohustustest ning palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;

18) umbusalduse avaldamine volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, valitsusele, vallavanemale või linnapeale või valitsuse liikmele;

19) vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine;

20) volikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, nende esimeeste ja aseesimeeste valimine volikogu liikmete hulgast ja komisjonide koosseisu kinnitamine;

21) volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvituse määramine või aseesimeestele hüvituse määramine;

22) volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise korra kehtestamine;

23) valla või linna esindamise korra kehtestamine;

24) valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine;

25) valla või linna osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus ning nendes osalemise lõpetamise otsustamine;

251) valla või linna esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalitsuse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine;

26) rahvakohtunikukandidaatide valimine;

27) Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja või esindajate valimine;

28) [kehtetu – RT I 2005, 31, 230 – 17. 10. 2005]

29) valla või linna ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamiseks;

30) kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine;

31) üldplaneeringu algatamine, kehtestamine ja muutmine;

32) üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;

33) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning sellise detailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järelevalve teostamine planeeringute koostamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljööväärtuslik hoonestusala;

34) valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine;

35) valla- või linnaametnikele sotsiaalsete garantiide kehtestamine;

36) valla või linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine;

361) kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks heakorraeeskirjade kehtestamine;

362) koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine;

363 ) avaliku korra tagamiseks avaliku korra eeskirjade kehtestamine;

364 ) jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;

365) jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;

366) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu piirmäära kehtestamine.

37) muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused.

Lõige 2. Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.

§ 30. Valla- ja linnavalitsuse pädevus
Lõige 1. Valla- või linnavalitsus:

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;

3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;

4) lahendab küsimusi, mis on käesoleva seaduse § 22 2. lõike alusel delegeeritud valitsusele;

5) korraldab kohaliku omavalitsuse ametiasutuste poolt isikute vastuvõttu märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras. 

Lõige 2. Valitsus võib taotleda volikogu ees volikogu poolt vastuvõetud määruse või otsuse uuesti läbivaatamist. 

Lõige 3. Valla- või linnavalitsus kehtestab oma korraldusega valla või linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354 ) § 5 lõikes 3 sätestatut. 

Lõige 4. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul võib linnavalitsus volitada linna ametiasutust, mis teostab avalikku võimu, kehtestama nende teenuste hinnad, mida osutab linna ametiasutuse hallatav asutus, mis ei teosta avalikku võimu. Volituse andmisel linna ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil. 

§ 34. Munitsipaalomand
Lõige 1. Munitsipaalomand on vallale või linnale kuuluv vara. 

Lõige 2. Valla või linna vara valitsemise korra kehtestab volikogu. 

Lõige 3. Kohalik omavalitsus võib talle riigi poolt tasuta omandisse antud kinnisasja võõrandada juhul, kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on muutunud kõlbmatuks kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks. Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võib võõrandada ainult kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud korras. 

Lõige 4. Kohalikul omavalitsusüksusel on ostueesõigus tema haldusterritooriumil asuva ehitise võõrandamisel eraõiguslike isikute poolt, kui seda ehitist on osaliselt või tervikuna enne võõrandamist vähemalt ühe aasta jooksul kasutatud haridus-, tervishoiu-, kultuuri- või kasvatusasutusena. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) sätteid. 

§ 35. Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes
Lõige 1. Vald või linn võib teenuste osutamiseks asutada valla või linna ametiasutuse hallatavaid asutusi, mis ei ole juriidilised isikud, olla osanikuks või aktsionäriks valla või linna arengu seisukohast olulises äriühingus, samuti asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingu liikmeks. 

Lõige 2. Valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab volikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud korras. Valla või linna ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris. 

Lõige 3. Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald või linn, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald või linn, asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed nimetab, samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab valla- või linnavalitsus. Kui osaühingul ei ole nõukogu, nimetab valla- või linnavalitsus osaühingu juhatuse liikmed. 

Lõige 4. Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks linnale või vallale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald või linn osaleb liikmena mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise valla- või linnavolikogu. Muus osas teostab osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi valla- või linnavalitsuse poolt nimetatud isik. 

Lõige 5. Vallal või linnal on õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid. 

§ 37. Arengukava
Lõige 1. Vallal või linnal peab olema arengukava. Arengukava käesoleva seaduse tähenduses on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. 

Lõige 2. Kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, valla või linna arengukava ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.

1.5 Asjaõigusseadus

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele.

§ 5. Asjaõigused

Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus.

§ 6. Omanik

Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juriidilise isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele isikutele. 

§ 33. Valdaja 

Lõige 1. Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all asi on. 

Lõige 2. Isik, kes valdab asja rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu selletaolise suhte alusel, mis annab talle õiguse teise isiku asja ajutiselt vallata, on otsene, teine isik aga kaudne valdaja. 

Lõige 3. Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku korralduste kohaselt tema majapidamises või ettevõttes. 

§641. Kinnisomandi üleandmine ja koormamine 

Kinnisomandi üleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaõigusega, samuti kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmiseks, koormamiseks või selle sisu muutmiseks on nõutav õigustatud isiku ja teise poole notariaalselt tõestatud kokkulepe (asjaõigusleping) ja sellekohase kande tegemine kinnistusraamatusse, kui seadus ei sätesta teisiti. 

§ 119. Kinnisasja omandamise tehing 

Lõige 1. Tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, peab olema notariaalselt tõestatud. 

Lõige 2. Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud vorminõuet järgimata tehtud kohustustehing muutub kehtivaks, kui tehingu täitmiseks on sõlmitud asjaõigusleping ja tehtud vastav kanne kinnistusraamatusse. 

§120. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks 

Lõige 1. Kinnisomandi üleandmiseks vajalik asjaõigusleping peab olema notariaalselt tõestatud. Asjaõigusleping võib sisalduda ka kohtulikus kompromissis. 

Lõige 2. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks, mis on tehtud tingimuslikult või tähtpäeva määrates, on tühine. 

Lõige 3. Notar tõestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asjaõiguslepingu üksnes juhul, kui talle esitatakse käesoleva seaduse § 119 1. lõikes nimetatud dokument või kui see dokument tõestatakse samaaegselt asjaõiguslepinguga. 

§ 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus 

Lõige 1. Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku huvi kinnisasja kasutamisel. 

Lõige 2. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu. 

§134. Põhjavesi 

Kinnisomand ei ulatu põhjaveele. 

2. jaotis Naabrusõigused:

§ 143. Kahjulikud mõjutused 

Lõige 1. Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine naaberkinnisasjale on keelatud. 

Lõige 2. Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist. 

3. jaotis Teed ning tehnovõrgud-ja rajatised:

§158. Tehnovõrgud ja -rajatised 

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa.

1.6 Planeerimisseadus

§ 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk
Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel. 

Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. 

Lõige 3. Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. 

Lõige 4. Käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse ka ehitise kui vallasasja ning selle omaniku või valdaja suhtes. 

Lõige 5. Planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (RT I 2005, 15, 87) sätestatud juhtudel ja korras. 

§ 2. Planeering
Planeerimise käigus valmiv planeering on dokument, mis koosneb tekstist ja kaartidest. Planeeringute liigid on:

1) üleriigiline planeering, mille eesmärk on riigi territooriumi ja asustuse arengu üldistatud, strateegiline käsitlemine;

2) maakonnaplaneering, mille eesmärk on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine;

3) üldplaneering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks;

4) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel. 

§ 9. Detailplaneering
Lõige 1. Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna territooriumi osa kohta. 

Lõige 2. Detailplaneeringu eesmärgid on:

1) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;

2) krundi ehitusõiguse määramine;

3) krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;

4) tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;

5) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;

6) kujade määramine;

7) tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine;

8) keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine;

9) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitsere˛iimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;

10) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;

11) vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;

12) vajaduse korral ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine;

13) servituutide vajaduse määramine;

14) vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine;

15) kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine;

16) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal. 

Lõige 3. Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. 

Lõige 4. Krundi ehitusõigusega on määratletud:

1) krundi kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed;

2) hoonete suurim lubatud arv krundil;

3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala;

4) hoonete suurim lubatud kõrgus. 

Lõige 5. Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus. 

Lõige 6. Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks. 

Lõige 7. Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid. 

Lõige 8. Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute katastriüksuste moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse korral. 

Lõige 9. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt kehtestatud detailplaneeringu alusel ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297) sätestatud korras. 

Lõige 10. Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud maa-alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata:

1) tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist;

2) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;

3) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega;

4) mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi;

5) muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste kasutamistingimuste muutumist ning toimub naaberkruntide omanike kokkuleppel. 

Lõige 11. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamise aladel ja juhtudel, millele käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust. 

Lõige 12. Detailplaneeringu koostamisel korraldatakse keskkonnamõju strateegilist hindamist, kui see on nõutud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel. Sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi. 

§ 30. Kinnisasja võõrandamine
Kohalik omavalitsus on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, kui kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga:

1) nähakse ette kinnisasja või selle osa kasutamine avalikul otstarbel;

2) piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse senine kasutamine võimatuks. 

1.7 Ehitusseadus

§1. Seaduse reguleerimisala 

Lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse. 

Lõige 2. Käesolev seadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud teiste seadustega. 

Lõige 3. Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. 

Lõige 4. Käesolevas seaduses käsitletud ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning nende nõuetele vastavuse hindamisele ja nendega seotud isikutele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20) sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. 

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine 

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. 

§14. Tehnovõrgud ja -rajatised 
Lõige 1. Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata. 

Lõige 2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või -rajatis ei võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist. 

1.8 Rahvusvahelistest lepetest tulenevad kohustused

Piiriveekogude konventsioon kohustab osapooli linnade ja asulate reovett puhastama bioloogiliselt või sellega samaväärsel viisil. Helsingi konventsioon on selles osas konkreetsem, määrates ära nii puhastatud reovee näitajad kui asulate suurused.

HELCOM-i soovituste pikast nimekirjast võib näitena tuua soovitused, mis on rohkem seotud veekaitse probleemidega. HELCOM-I Soovitus 9/2 asulareovee puhastamisest:

· olmest ja tööstusest pärinev reovesi tuleb koguda ja enne veekogusse juhtimist puhastada (möödavoolu võib kasutada ainult avariiolukorras);

· ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi, mille reostuskoormus on üle 1000 ie, tuleb puhastada kas bioloogiliselt või mõne teise sama efekti andva meetodi abil hiljemalt 1998. a. järgmiste tulemusteni (aastakeskmise väärtus kogu reostushulga kohta, kaasa arvatud ülevoolud ja möödavoolud. BHT analüüsimisel tuleb kasutada nitrifikatsiooni inhibiitorit): 

a) BHT5 vähemalt 90%;

b) BHT5 puhastusseadme väljavoolus 15 mg/l.

c) olmereovee ja sellele sarnaste omadustega reovee puhastamisel reoveepuhastites koormusega üle 10000 ie, tuleb jõuda 1998. a. tulemuseni, et üldfosfori kontsentratsioon väljundis aasta keskmise väärtusena ei ületaks 1,5 mg/l;

· Väärtused, mis on esitatud punktides b ja c, ei ole kohustuslikud igale puhastusseadmele juhul, kui BHT ja fosfori aastakeskmised dokumentaalselt tõestatud väärtused on saavutatud puhastusseadmete grupi kohta. 

LINNASTUHEITVEE PUHASTAMISE DIREKTIIV (91/271/EEC) on vastu võetud Euroopa Majandusühenduse lepingu artikkel 130 alusel 21.05.1991. a. Direktiiv reguleerib asulareovee kanaliseerimist, puhastamist ja juhtimist suublasse ning teatud tööstusalade reovee puhastamist ja juhtimist suublasse. Direktiivi ülesandeks on kaitsta keskkonda reovee suublasse juhtimisest tekkida võiva keskkonnaohu eest. Direktiivis on sätestatud järgmised põhimõtted:

Mittetäielikult puhastatud asulareovee keskkonnaohu vähendamiseks tuleb reovett bioloogiliselt puhastada. Liikmesriikidel tuleb määrata tundlikud suublad. Kohtades, kus keskkonna reostamise oht on suurem, tuleb kasutada tõhusamaid puhastusmeetodeid (tundlike suublate puhul reovee süvapuhastus). Reostuse eest kaitstud aladel võib piirduda reovee mehaanilise puhastusega. Tööstusreovee juhtimine asulakanalisatsiooni või suublasse ja settekäitlus tuleb reguleerida erilubade ja seadusandlusega. Vastavad eriload tuleb kehtestada ka tööstusreovee eraldipuhastamisel. Tuleb soosida reoveesette kasutamist ja sellele tuleb pöörata senisest suuremat tähelepanu. 

Direktiiv toob sisse mõiste aglomeraat (kogumisala). See on ala, kus elanikkond ja majandus on piisavalt koondunud, et reovesi koguda ja puhastada. 

Artikkel 7: Nõuded reovee puhastamiseks linnastutes reostuskoormusega alla 2000 ie. Liikmesriigid peavad jälgima, et asulakanalisatsiooni kanaliseeritav reovesi oleks 2006 a. puhastatud enne suublasse juhtimist vastavalt artikli 2 punktile 9 (s.o. asulareovee puhastamine selliste meetoditega või nii, et suubla kvaliteet jääb vastavusse direktiiviga ja muude ühiskondlike kvaliteedinõuete ja määrustega kehtestatule), kui sisevette juhitakse alla 2000 elanikuga asulate reovesi.

Artikkel 10: Liikmesriigid tagavad, et reoveepuhastuse nõuete täitmiseks ehitatavad asulate reoveepuhastid on projekteeritud, ehitatud, hooldatud, et tagada seadme piisav toimimine arvestades kohalikke kliimatingimusi. Reoveepuhastite projekteerimisel tuleb arvestada reostuskoormuse iseärasusi.

Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni arendamisel tuleb veel lähtuda järgmistes EL-i direktiividest:


Ohtlike ainete levikut veekeskkonda piiravad direktiivid 76/464/EEC; 
86/280/EEC; 80/68/EEC


Suplusvee direktiiv 76/160/EEC


Joogivee direktiiv 80/778/EEC, parandatud 98/83/EC


Nitraadi direktiiv 91/676/EEC


Pinnavee direktiiv 75/440/EEC


Reoveesette direktiiv 86/278/EEC

1.9 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest.

Joogivee käitleja kõnealuse määruse §2 lõike üks mõistes on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele tasu eest või tasuta. 

§ 2 lõige 2: Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule viimase nõudmisel.

§ 2 lõige 3: Ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee käitleja tagab joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja kinnistu omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist.

Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa tabelites 19 ja 20 esitatud piirsisaldusi. Joogivee mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa tabelites 19, 20 ja 21 esitatud piirsisaldusi.

Tabel 19. Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi kaudu edastatavas joogivees. 

	Näitaja
	Ühik
	Piirsisaldus

	Escherichia coli
	PMÜ/100 ml
	0

	Enterokokid
	PMÜ/100 ml
	0


Tabel 20. Keemilised ja radioloogilised kvaliteedinäitajad joogivees. 

	Näitaja
	Piirsisaldus
	Ühik
	Märkused

	Akrüülamiid
	0,10
	µg/l
	1

	Antimon
	5,0
	µg/l
	

	Arseen
	10
	µg/l
	

	Benseen
	1,0
	µg/l
	

	Benso(a)püreen
	0,010
	µg/l
	

	Boor
	1,0
	mg/l
	

	Bromaat
	10
	µg/l
	2

	1,2-dikloroetaan
	3,0
	µg/l
	

	Elavhõbe
	1,0
	µg/l
	

	Epikloorhüdriin
	0,10
	µg/l
	1

	Fluoriid
	1,5
	mg/l
	

	Kaadmium
	5,0
	µg/l
	

	Kroom
	50
	µg/l
	

	Nikkel
	20
	µg/l
	

	Nitraat
	50
	mg/l
	3

	Nitrit
	0,50
	mg/l
	3

	Pestitsiidid
	0,10
	µg/l
	4 ja 5

	Pestitsiidide summa
	0,50
	µg/l
	4 ja 6

	Plii
	10
	µg/l
	

	PAH
	0,10
	µg/l
	Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 7

	Seleen
	10
	µg/l
	

	Tetrakloro- ja trikloroeteen
	10
	µg/l
	Määratakse ühendite summaarne sisaldus

	Trihalometaanide sum
	100
	µg/l
	Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 8

	Tsüaniid
	50
	µg/l
	

	Vask
	2,0
	mg/l
	9

	Vinüülkloriid
	0,50
	µg/l
	1

	Efektiivdoos
	0,10
	mSv/a
	10, 11 ja 12

	Triitium
	100
	Bq/l
	10 ja 12

	Märkus 1
	Piirsisaldus vastab monomeeri kontsentratsioonile vees, mis arvutatakse määratud maksimaalse migratsiooni põhjal vee ja vastava polümeeri kokkupuutel.

	Märkus 2
	Uuritakse juhul, kui veetöötluses kasutatakse broomiühendeid.

	Märkus 3
	Nitraadi ja nitriti proportsioonid joogivees peavad olema: (NO3) / 50 + (NO2) / 3 = 1. (NO3) ja (NO2) tähistavad nitraadi ja nitriti kontsentratsioone mg/l. Veetöötlusseadmetest väljumisel on nitriti piirsisaldus 0,10 mg/l.

	Märkus 4
	Pestitsiidide all mõistetakse järgmisi orgaaniliste ühendite gruppe: insektitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid, nematotsiidid, akaritsiidid, algitsiidid, rodentitsiidid, slimitsiidid, herbitsiididega seotud tooted (sealhulgas kasvuregulaatorid) ning kõigi nende ühendite metaboliidid, degradatsiooni- ja reaktsiooniproduktid. Määratakse ainult neid pestitsiide, mida selle veehaarde valglas kasutatakse ja mis seetõttu tõenäoliselt võivad joogivette sattuda.

	Märkus 5
	Piirsisaldus arvutatakse iga pestitsiidi kohta eraldi. Aldriini, dieldriini, heptakloori ja heptakloorepoksiidi jaoks on piirsisaldus 0,030 µg/l.

	Märkus 6
	Pestitsiidide summa tähendab koguseliselt määratud pestitsiidide sisalduse summat.

	Märkus 7
	Uuritavad ühendid on: benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(ghi)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen.

	Märkus 8
	Trihalometaanid on järgmised ühendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan. Trihalometaanide summa tähendab koguseliselt määratud trihalometaanide sisalduse summat.

	Märkus 9
	Proov tuleb võtta nõuetekohase metoodika järgi, tarbija kraani juures. Proov arvutatakse nädala keskmise väärtusena.

	Märkus 10
	Uuringute sagedus on toodud määruse § 8 lõikes 10.

	Märkus 11
	Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Kui uuringute põhjal on tõestatud, et efektiivdoos on pikaajaliselt piirsisaldusest allpool, siis uuringu sageduse määrab kiirguskeskus. Efektiivdoosi hindamise kord on kehtestatud keskkonnaministri 24. augusti 1998. a määrusega nr. 55 (RTL 1998, 264/265, 1088).

	Märkus 12
	Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi määramisest loobuda.


Tabel 21. Indikaatorid joogivees

	Näitaja
	Piirsisaldus
	Ühik

	Alumiinium
	200
	µg/l

	Ammoonium
	0,50
	mg/l

	Elektrijuhtivus (Märkus 1)
	2500
	µS cm–1 20 C juures

	Jääkkloor (Märkus 6)
	≥ 0,2 ja ≤ 0,5
	mg/l

	Jääkosoon (Märkus 6)
	0,3
	mg/l

	Kloriid (Märkus 1)
	250
	mg/l

	Mangaan
	50
	µg/l

	Naatrium
	200
	mg/l

	Oksüdeeritavus (Märkus 3)
	5,0
	mg/l O2

	Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC)
	Ilma ebatavaliste muutusteta
	

	Raud
	200
	µg/l

	Sulfaat (Märkus 1)
	250
	mg/l

	Vesinikioonide kontsentratsioon 

(Märkus 1)
	≥ 6,5 ja ≤ 9,5
	pH ühik

	Hägusus (Märkus 5)
	Tarbijale vastuvõetav, 
ebatavaliste muutusteta
	NTU

	Maitse
	Tarbijale vastuvõetav, 
ebatavaliste muutusteta
	

	Lõhn
	Tarbijale vastuvõetav, 
ebatavaliste muutusteta
	

	Värvus
	Tarbijale vastuvõetav, 
ebatavaliste muutusteta
	

	Clostridium perfringens (koos eostega) (Märkus 7)
	0
	PMÜ/100ml

	Kolooniate arv 22 °C
	100
	PMÜ /1 ml

	Coli-laadsed bakterid (Märkus 8)
	0
	PMÜ /100 ml

	Radioloogilised näitajad
	
	

	Triitium (Märkused 9 ja 10)
	100
	Bq/l

	Efektiivdoos (Märkused 9, 10 ja 11)
	0,10
	mSv/aastas

	Märkus 1
	Vesi ei tohi olla agressiivne, st ei tohi põhjustada joogiveega kokkupuutuvate seadmete ja materjalide korrosiooni. Näitajate määramiseks tuleb kasutada rahvusvahelisi standardmeetodeid.

	Märkus 2
	Anumatesse villitava gaseerimata vee pH väärtus võib olla kuni 4,5, looduslikult või kunstlikult süsinikdioksiidiga rikastatud vee pH võib olla madalam.

	Märkus 3
	Näitajat ei ole vaja määrata, kui on määratud orgaanilise süsiniku sisaldus.

	Märkus 4
	Näitajat ei uurita, kui ühisveevärki suunatava vee kogus ööpäevas on alla 10 000 m3.

	Märkus 5
	Kui joogivett võetakse pinnaveekogust, on hägususe piirväärtus pärast veetöötlust 1,0 nefelomeetrilise hägususe ühikut.

	Märkus 6
	Näitajat tuleb uurida pärast joogivee ühisveevärki suunatava vee kloorimist. Jääkkloori all mõistetakse aktiivset kloori sisaldavaid ühendeid, mis on jäänud vette pärast 0,5-tunnilist kontakti kloorimiseks kasutatud klooriühenditega

	Märkus 7
	Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi või osa sellest saadakse pinnaveest. Clostridiumi perfringens´i esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes.

	Märkus 8
	Anumatesse villitava vee puhul on ühikuks PMÜ arv/250 ml.

	Märkus 9
	Kui puuduvad andmed joogiveeallika radioloogiliste näitajate kohta, tuleb need määrata veekäitleja poolt enne joogiveeallika kasutusele võttu

	Märkus 10
	Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi määramisest loobuda.

	Märkus 11
	Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine toimub «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87) alusel kehtestatud korras.


1.10 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, paigaldussügavusest ja läbimõõdust.

§ 2. lõige 1 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole:

1) alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m;

2) 250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m;

3) 500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m.

Lõike 2 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole:

1) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele – 2 m;

2) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele – 2,5 m;

3) torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m sügavusele – 2,5 m;

4) torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud üle 2 m sügavusele – 3 m;

5) torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 m. 

§ 5 alusel ulatub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber kaitsevöönd piirdeaiani, mille puudumisel 2 m kaugusele ehitisest.

1.11 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord" (viimati muudetud RTL 2004, 96, 1500), ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine. 

Rajatava veehaarde sanitaarkaitseala projekt kuulub veehaarde projekti koosseisu või eraldi projektina hüdrogeoloogilise või hüdroloogilise uuringu juurde. 

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks või kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/ööp ühe kinnisasja vajadusteks.

Juhul kui põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 10 m3/ööp ja veehaardest võetakse vett ühisveevarustuse tarbeks või tootlikkus on vahemikus 10 m3/ööp kuni 500 m3/ööp, määratakse sanitaarkaitseala piirid ja sanitaarkaitsealas kehtivad majandustegevuse kitsendused veehaarde projektis. Kui veehaarde projektikohane tootlikkus on üle 500 m3/ööp, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringute aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja.

1.12 Heitvee veekogusse või pinnasesse  juhtimise kord

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a. määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” (viimati muudetud RT I 2006, 10, 67) kehtestab nõuded reovee puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimisele ja nõuete täitmise kontrollimise meetmed.

I Üldsätted. 

§ 3 lõige 1: lähtuvat reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides (ie) ja see arvestatakse aasta kestel suurima reoveepuhastisse või reoveepuhasti puudumisel heitveelaskmesse siseneva nädalakeskmise reostuskoormuse alusel. Aasta nädalakeskmise suurima reostuskoormuse määramiseks peab veeproove võtma vähemalt ühel nädalal igas kvartalis. Reostusallikast lähtuva reostuskoormuse määramisel ei lähe arvesse veeproovid, mis on võetud erakorraliste ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms). 
§ 3 lõige 2: Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT 7) kaudu väljendatud inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas. 

§ 3 lõige 3: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul.

§ 3 lõige 4: Reovee kogumisala reostuskoormus ehk nominaalkoormus arvestab rahvaarvu, turismi ja tuleviku arengusuundi sellel reovee kogumisalal, tööstus- ja muid ettevõtteid, mis juhivad reovee ühiskanalisatsiooni, ning ka eelnimetatud sektoritest pärineva reovee kogust, mida hetkel kokku ei koguta, võttes arvesse maksimaalseid aastaajalisi muutusi. Nominaalkoormuse hulka ei kuulu tööstuse reovesi, mis puhastatakse eraldi asulareoveest omapuhastis ning mis juhitakse puhastist otse suublasse.

§ 3 lõige 5: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikast lähtuva reostuskoormuse arvestamiseks võib veeproove võtta väiksema sagedusega, kui on esitatud lõikes 1.

II Heitvee veekogusse juhtimise nõuded. 

§ 6 Väikese reostuskoormusega reostusallikatest veekogusse juhitavale heitveele esitatavad nõuded:

Lõige 1: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et: 

1) see vastaks vee erikasutusloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate piirväärtustele või reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad tabelis 22 nõutud näitajatest;

2) oleks tagatud  fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest.

Lõige 2: Reostustundlikeks suublateks loetakse «Veeseaduse» § 15 lõike 4 alusel kehtestatud heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja kuuluvaid reostustundlikke suublaid

Tabel 22. Veekogusse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded asulatele reostus- koormusega kuni 2000 ie. 
	Reostusnäitaja
	Piirväärtus mg/l
	Reovee puhastusaste %

	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 1
	15
	≥90

	Keemiline hapnikutarve (KHT) 2
	125
	≥75

	Heljum1
	25
	≥80

	Üldlämmastik
	Määrus ei reguleeri
	-

	Üldfosfor2
	1,5
	≥80


1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata.

2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste.

Veekogusse suunatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. Reostusnäitaja piirväärtuse all mõistetakse määruses sätestatud maksimaalset lubatud reoaine sisaldust vees, mille ületamisel vesi loetakse üle kahjutuspiiri rikutuks. Reovee puhastusaste - reoveepuhastis reoainete kõrvaldamise määr, mida väljendatakse protsentides.

III Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded. 

§10. Heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõuded:

Lõige 1: Heitvee hajutatult pinnasesse immutamine on käesoleva määruse tähenduses heitvee pinnasesse juhtimine. 

Lõige 2: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult põhjendatud ning ei ole põhjavee seisundi halvenemise ohtu, v.a veehaarde sanitaarkaitsealale lähemal kui 50 m selle välispiirist, ja mitte lähemal kui 80 m joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust, v.a omapuhasti olemasolu korral, võib heitvett immutada pinnasesse järgmistes kogustes:

1) 5–50 m3 ööpäevas pärast reovee bioloogilist puhastamist;

2) kuni 5 m3 ööpäevas, kasutades reovee mehaanilist puhastamist.

Lõige 6: Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama.

Reovee mehaaniline puhastamine on reoainete ärastamine, mille korral reovee puhastusaste peab olema biokeemilise hapnikutarbe BHT7 osas ≥ 20% ja heljuvaine sisalduse osas ≥ 50%.

Reovee bioloogiline puhastamine on reoveest reoainete ärastamine bioloogiliste protsesside toimel, mis vastab vähemalt tabelis 23 esitatud piirväärtustele või puhastusastmetele tabelis esitatud reoainete osas.

Tabel 23. Bioloogilise puhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed

	Reostusnäitaja
	Piirväärtus mg/l
	Reovee puhastusaste %

	Biokeemiline hapnikutarve BHT7
	15
	≥90

	Keemiline hapnikutarve (KHT)
	125
	≥ 75

	Heljuvainesisaldus
	25
	≥80


Pinnasesse immutatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0.

Reovee süvapuhastuseks loetakse reovee puhastusviisi, mille tulemusena heitvee reostusnäitajad vastavad tabelis 24 esitatud piirväärtustele või on vähenenud vastavalt tabelis esitatud puhastusastmetele.

Tabel 24. Süvapuhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusasted

	Reostusnäitaja
	Piirväärtus mg/l
	Reovee puhastusaste %

	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 1
	15
	≥90

	Keemiline hapnikutarve (KHT) 2
	125
	≥75

	Heljum1
	15
	≥90

	Üldlämmastik
	Määrus ei reguleeri
	-

	Üldfosfor2
	1,0
	≥80

	Ühealuseliste fenoolide sisaldus1
	0,1
	≥ 75

	Kahealuseliste fenoolide sisaldus1
	15,0
	≥ 70

	Naftasaadustesisaldus2
	1,0
	≥ 75


1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata.

2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste.

1.13 Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid

Keskkonnaministri 15.05.2003. a. määrusega nr 48 „Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid” kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi. 

§ 1. Reguleerimisala 

Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga rohkem kui 50. 

§ 2. Reostuskoormus reovee kogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi :

Lõige 1: Reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie). 

Lõige 2: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. 

Lõige 3: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. 

Reovee kogumisalade rajamine peab olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud ning määruses esitatud kriteeriumite täitmist uute kogumisalade moodustamisel ja olemasolevate laiendamisel või nende mittemoodustamist planeerimisel jälgivad kooskõlastamisel Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused.

Reovee kogumisalade moodustamise kriteeriumid võimaldavad keskkonnakaitse aspektist kogumisalasid määrata ja planeerida arvestades kompleksemalt veekaitse nõudeid. Määruse jõustumisega ei kaasne täiendavaid kulutusi riigieelarvest, küll aga on kulutused otseselt seotud reovee kogumisalal kanalisatsioonisüsteemi või süsteemide rajamise ja renoveerimisega, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne.

2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise lähtealused

2.1 Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise põhimõtted

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel tuleb arvestada teatud soovitustega, mis tulenevad seadusandlusest, normidest ja ÜVK arengukavade koostamise praktilistest kogemustest:

1.
rajatised (puurkaevud, pumplad, puhastusseadmed, torustikud) peaksid omandiprobleemide vähendamiseks olema rajatud valla või riigi maale;

2.
tuletõrjevett on vaja puhastada ainult siis, kui see puutub kokku joogiveega. Alla 2000 elanikuga ja teiste suuremate veetarbijateta asulates peaks joogivee kvaliteedi tagamiseks olema eraldi joogi- ja tuletõrjeveesüsteemid.

3.
reoveepuhastite renoveerimine parandab puhastatud heitvee kvaliteeti ja vähendab käituskulusid;

4.
kanalisatsioonitorustike ja –kaevude renoveerimine vähendab sadevete infiltratsiooni torustikesse, vähendades seega puhastisse tuleva reovee kogust. Teisalt väheneb reovee maasse imbumine ja paraneb sanitaarne olukord.

5.
kanalisatsiooniehitiste rajamisel tuleb järgida kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid (Vabariigi Valitsuse 16.mai 2001.a määrus nr 171), milles on määratud reoveepuhastite, reoveepumplate ja purglate kujad. 

2.2 Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni objektide rajamise maksumuse alused

Vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamise maksumuse hindamisel on kaevetööde hinna osakaal võrreldes torustike hinnaga nii suur, et ÜVK arengukava koostamisel ei ole alati vajadust hinnata eri läbimõõduga torustike maksumust, seda eriti raskete kaevetingimuste korral. Need määratakse hiljem, eelarvestamise ja pakkumiste käigus.

Ühe meetri torustiku rekonstrueerimise/rajamise maksumused:

· plastmasstorudest surveveetrassi ja kanalisatsioonitrassi (DN=80 mm) 1 m rajamismaksumus on 1100 krooni;

· isevoolse kanalisatsioonitorustiku (DN=160 mm) 1 m rajamismaksumus on 1500 krooni;

· ühes kaevikus vee- ja kanalisatsioonitoru 1 m rajamismaksumus on 1500 krooni;

· sujutatud toru (väiksema läbimõõduga toru tõmmatud suurema läbimõõduga toru sisse) 1 m rajamismaksumus on 550 krooni;

· 4 `` puurkaevu puurimise hind 1 m kohta on 1200 krooni;

· puurkaevu 4`` pumba maksumus on 15 000 krooni.

2.3 Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise otstarbekus

Kogu Eestis on viimasel aastakümnel veetarbimine ligi 2 korda vähenenud. Ka kõigi mugavustega elamiste korral ei ületa veetarbimine inimese kohta 150 liitrit ööpäevas. Maapiirkondades on see alla 100 liitri elaniku kohta ööpäevas. Käesolevas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas käsitletakse Õru valla asumeid, milles juba on osaliselt välja ehitatud ühisveevärk või ühiskanalisatsioon. Need asumid on Õru alevik ja Priipalu ning Õruste küla koondunud asustusega piirkonnad. 

2.4 Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise probleemid

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel tuleb silmas pidada mitmeid kitsaskohti ja probleeme, millest olulisemad on toodud järgnevalt:

· elanike piiratud maksevõime vajalike ÜVK investeeringute tegemiseks;

· riiklike ja välisabist saadavate investeeringute piiratud kättesaadavus;

· Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad nõuded ja kohustused ei ole kooskõlas ühiskonna reaalsete investeerimisvõimalustega;

· amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud;

· elanikkonna tarbitavate veekoguste järk-järguline vähenemine;

· vee halb kvaliteet tulenevalt veetorustiku läbimõõdu ja tarbimise valest suhtest.

· omavalitsuse madal investeerimissuutlikkus.

2.5 Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamiseks vajalikud tegevused

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel on väga oluline roll:

· vallas ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja koostamine ja kinnitamine. Praegusel hetkel Õru vallas eeskiri puudub.

· täiendavate finantseerimisvõimaluste leidmisel välisabiprojektides osalemise kaudu;

· tarbijakeskse teenindamise arendamisel, veemõõtjate paigaldamisel kõigile ÜVK-ga ühendatud hoonetele;

· vallavalitsuse aktiivsel osalemisel veemajanduse tuleviku otsustamisel;

· vee-ettevõte teenindava personali koolitamisel;

· ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusest tulenevate kõigi kohalike õigusaktide väljatöötamisel ning vastuvõtmisel lähtudes tarbijate huvidest;

· sanitaarkaitsealade moodustamisel ühisveevärgi puurkaevudele.

2.6 Vee-ettevõtluse võimalik areng

Õru vallas tegeleb veeteenuse osutamise ja ühisveevärgi objektide haldamisega 100% Õru valla osalusega Õru valla allasutus Õru Soojus. Arendustegevus on siiani toimunud vallavalitsuse eestvedamisel. Probleemid on  sarnased ülejäänud Eesti probleemidele:

· puuduvad omavahendid arendustegevuseks;

· veemajanduse rajatiste halb tehniline seisukord;

· tarbijate piiratud maksevõime ja omavalitsuse suutmatus võtta arendustegevuseks piisavalt laenu.

Vee-ettevõtluse korraldamiseks lähiaastatel on Õru vallas järgmised võimalused:

I. säilitada olemasolev olukord

Plussid: areng on ennustatav, tuginedes senistele kogemustele

Miinused: intensiivseid muutusi teenuse kvaliteedi paranemiseks ei toimu, sest puuduvad vahendid veemajanduse arendamiseks.

II. moodustada koos teiste Võrtsjärve alamvesikonna valdadega uus vee-ettevõte

Plussid: oluline professionaalsuse kasv, lähtub haldusreformi strateegiatest, on võimeline koostama iseseisvalt taotlusi Euroopa Liidu struktuurifondidele, on laenusuutlik.

Miinused: suurmonopoli teke kahjustab võimalikku vaba konkurentsi, ohtu võib sattuda ülejäänud kommunaalteenuse osutamine.

III. tellida Võrtsjärve alamvesikonna vee-ettevõtjalt teenust

Plussid: oluline professionaalsuse kasv, lähtub haldusreformi strateegiatest, on võimeline koostama iseseisvalt taotlusi Euroopa Liidu struktuurifondidele.

Miinused: ohtu võib sattuda ülejäänud kommunaalteenuse osutamine, puudub kontroll ettevõtte tegevuse üle.

Toodud võimalustest on viimased seotud abi saamisega Euroopa Liidu struktuurifondidest, vastasel juhul peab Õru vald olema ise jätkusuutlik ja finantseerima projekte täies ulatuses. Ilmselt on otstarbekam variant osaleda potentsiaalses loodavas vee-ettevõttes ja kaitsta Õru valla huvisid selle juhtorganite kaudu.

3  Õru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava

3.1 Õru alevik

Õru alevikus elab ligikaudu 200 elanikku. Ühisveevarustusega on alevikus ühendatud ligikaudu 95 % elanikest ning kanalisatsiooniga ligikaudu 95 %. Aleviku asustus on koondunud Jõhvi-Tartu-Valga maantee idapoolsesse ossa ca 22 kilomeetri kaugusele Valga linnast. 

Õru aleviku olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisas 1a, ja 1b Õru aleviku ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni üldskeemidel. Asula ühisveevarustusega piiritletud ala ja reovee kogumisala on toodud vastavalt lisas 1c ja 1d.

3.1.1 Õru aleviku veevajadus
Arvestuslikuks vee eritarbe normiks ühe elaniku kohta tuleb veetorustike ja puhastusseadmete projekteerimisel arvestada 160 l ie/d. Lõpliku veekoguse saamiseks tuleb tulemust korrutada ebaühtlusteguriga, mille väärtuseks võib võtta 1,2. Reaalselt on tarbitav veehulk tänasel päeval väiksem, kuid arvestades elanikkonna heaolu kasvuga tulevikus, veetarbimine tõenäoliselt kasvab. Samas võetakse maa-asula elanikkonna reostuskoormus ja veetarbimine 0,8 ie, mis teeb elaniku keskmiseks arvutuslikuks veetarbeks ööpäevas 150 l.

Õru valla elanike arv on viimaste aastate jooksul muutunud suhteliselt stabiilseks (vt tabel 1) ning tulevikus on ette näha pigem rahvaarvu kasvu kui kahanemist. Oluline on arvestades Valga linna lähedust ning üldist „linnalähedale maale kolimise” tendentsi, millest võib eeldada, et tulevikus hakkab Õru valla elanike arv taas kasvama. Hinnanguliselt võib Õru alevikus rahvaarv järgneva 12 a. jooksul suureneda ca 10% (Õru vallavalitsuse hinnangul). Õru aleviku prognoositav veevajadus aleviku elamute piirkonna 100% ühisveevärgiga liitmise korral on esitatud tabelis 6 (ptk 2).
Kuna rahvastiku tihedus Õru aleviku piirkonnas on üle 30 inimese hektari kohta, siis tuleb kogu piirkond nimetada ka üldplaneeringus reovee kogumisalaks (keskkonnaministri 15. mai 2003. aasta määrus nr 48 „Reovee kogumisalade määramise kriteeriumid“), mis loob eeldused ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks. Praegusel hetkel on Õru alevik Valla üldplaneeringus määratletud kui ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga varustatud ala. Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud.

Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames käsitletakse vaid Õru aleviku nende piirkondade ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamiseks vajalikke projekte, mis on seotud Õru valla poolse finantseerimisega. Planeeritavatel aladel tuleb ühisveevärk ja -kanalisatsioon välja ehitada kinnisvaraarendajal. Samuti tuleb arendajal leida võimalus elanikkonna veega varustamiseks. Võimaluse korral tuleb seda teha olemasolevate puurkaevude baasil.

Praegusel ajal on vallal SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud taotlus Õru aleviku kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Projekti esimese etapi raames teostati täiendavad uuringud ning mõõdistamised Biotek Projekt OÜ poolt 2003. aastal, mille käigus viidi läbi projekti finantsanalüüs ja koostati ülevaade olemasolevast olukorrast ning tulevikus vajalikest tegevustest, mille alusel taotleda rahastamist planeeritud objektide rekonstrueerimiseks. Kuna vahepealsetel aastatel muutus rahastamise kord, mille tulemusena rahataotlusteks on vaja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava, siis praegusel hetkel projekti teostamine on seiskunud.

3.1.2 Veevarustuse seisukohalt perspektiivsed puurkaevud

Ühisveevärgi arengu seisukohast on Õru alevikus ja sellega külgneval alal perspektiivsed järgmised puurkaevud:

· Õru aleviku puurkaev-pumpla (katastri number 8084);

Õru aleviku puurkaev-pumpla ümber tuleb rajada nõuetekohane 30 meetrise raadiusega sanitaarkaitsetsoon. Perspektiivsete puukaevude praegune tootlikkus ja lubatud veevõtt on esitatud tabelis 25.

Tabel 25. Õru aleviku perspektiivsete puurkaevude lubatud veevõtt.

	Näitaja
	Õru aleviku puurkaev-pumpla

	Katastri nr
	8084

	Kasutatav põhjavee kiht
	D2

	Puurimise aasta
	1967

	Tootlikkus m3/h
	14,4

	Lubatud veevõtt m3/d
	33,3

	Tegelik veevõtt m3/d 
	27 (arvutuslik)


Õru aleviku veevarustussüsteem põhineb käesoleval ajal ühel puurkaev-pumplal, millesse on paigaldatud rauaärastusfiltrid. Samas on näha, et puurkaevude veekvaliteet ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele, mistõttu tuleb võtta puurkaevu veest uued veeproovid ning rauaärastusfiltrite tööd korrigeerida. Veevõrgu arendamisel, vee parema kvaliteedi ja väiksema viibeaja tagamiseks torustikus, on otstarbekas tulevikus planeerida kogu Õru aleviku peatrass ringsüsteemina. Ringsüsteemi torustik on mõttekas planeerida teede alla, et tulevikus oleks trasse parem hooldada. Tulevikus on mõttekas välja ehitada uus vee-ja kanalisatsioonitrass Õru alevikus põhja poole jäävale puidutööstuse kinnistu piirini, kust edasi tuleb trass vedada kinnistu omanikel endil puidutööstuseni ning puidutööstusest ligikaudu 150 meetri kaugusel oleva kahe majapidamiseni Kivikülas. Samas tuleb arvestada sellega, et uue trassi rajamine ei ole esmatähtis investeering, peamine on rekonstrueerida alevi keskuse elamute vee-ja kanalisatsioonitrassid, kuna elamute piirkonnast tekkiv reostuskoormus on suurem. Samas tuleb puidutööstusel ja kahel eramajapidamisel Kivikülas, kus praegusel hetkel on ühisveevärgi vesi, koguda tekkiv reovesi kogumiskaevudesse. Kogumiskaevude reovesi tuleb vedada Õru aleviku reoveepuhastisse, mis on võimalik tänu tulevikus rajatavale purgimissõlmele. 

Õru alevikus on otstarbekas rajada ringvõrguna veetrassi ligikaudu 725 meetrit. Enamus veetrassi tuleb rajada tingläbimõõduga 110 mm ja osaliselt ka läbimõõduga 63 mm, samas tuleb arvestada, et veetrasside täpne läbimõõt määratakse projekteerimise käigus. Uus veetrass, mis tuleb rajada Õru alevikust põhja poole, millega varustatakse puidutööstust ja kahte majapidamist tuleb rajada tingläbimõõduga 63 mm ning trassi eeldatav kogupikkus on ligikaudu 370 meetrit. Õru alevikus rekonstrueerimist vajava kanalisatsioonitrassi eeldatav läbimõõt võiks olla 200 mm (SN 8), mida tuleb rajada ligikaudu 1100 meetrit. Ühisveevarustuse seisukohast perspektiivse puurkaev-pumpla vee kvaliteeti kirjeldab tabel 7 (ptk 2).

3.1.2.1 Joogivee puhastamise probleemid Devoni veekompleksi põhjavee puhul

Devoni veekompleksi põhjavee kvaliteet ei vasta mõnede näitajate osas sotsiaalministri 2003. aasta 2. jaanuari määrusega nr. 1 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Õru aleviku puurkaevude vee analüüside põhjal esineb kõrvalekaldeid mangaani ja rauasisalduse (Feüld>0,2 mg/l) osas. Nimetatud määruse lisas 2 toodud põhjaveeallikate klassifikatsioonist lähtudes kuulub devoni veekompleksi põhjavesi II kvaliteediklassi. II kvaliteediklassi vesi peab joogivee kvaliteedi saavutamiseks läbima suhteliselt lihtsa veetöötluse, põhiliselt rauaärastuse, mille süsteeme praktikas laialt kasutatakse. Seadme maksumus sõltub nii puhastatava vee kogusest kui ka vees sisalduvast raua hulgast. 

3.1.3 Veevarustuse seisukohalt mitteperspektiivsed puurkaevud

Õru aleviku ühisveevarustuse seisukohalt mitteperspektiivsed puurkaevud on järgmised:


Õru aleviku keskuse puurkaev (katastri number 8085);

Nimetatud puurkaev-pumpla ei ole ühisveevarustuse seisukohast perspektiivsed seetõttu, et puurkaevu kasutamist ei toimu ning puurkaevu vee kvaliteedi kohta andmed puuduvad. Praegusel hetkel on puurkaev tamponeeritud.

3.1.4 Ühisveevarustuse arendamine Õru alevikus

Õru alevikus käesoleval ajal elavate elanike, tööstusettevõtete ning valla hallatavate asutuste summaarne veetarve on maksimaalselt (arvestades torustike dimensioneerimisel 150 liitrit elaniku kohta ööpäevas) ligikaudu 50 m3 ööpäevas. Võttes arvesse ka perspektiivset täiendavat veetarbimist 20 % tuleb kogu Õru aleviku summaarne ööpäevane arvutuslik veetarve ligikaudu 58 m3 ööpäevas (Andmed: Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimine, Tallinn 2003).

Õru aleviku puurkaevu (katastri nr 8084) lubatud veevõtt on 33,3 m3/d. Lähtuvalt nimetatud puurkaevpumpla tootlikkusest 14,4 m3/h, on puurkaevu maksimaalne ööpäevane tootlikkus 345 kuupmeetrit. Seega piisaks hetkel kogu aleviku elanikkonna veega varustamiseks ühest puurkaevust. Hetkel Õru aleviku veevarustuses kasutatavas puurkaev-pumplas on pumba tootlikkus on 60-300 l/min, mis suudab rahuldada hetke veevajaduse. 

Rekonstrueerida tuleb kogu Õru aleviku amortiseerunud veetorustik ringvõrguna kogupikkuses ligikaudu 725 m plastiktoru tingläbimõõduga 90 mm. Tulevikus tuleb uus veetrass rajada puidutööstuseni kogupikkuses 370 meetrit tingläbimõõduga 63 mm.

Uute veetorustike planeerimisel on oluline, et omandiprobleemide vältimiseks rajatakse trassid valla maale, vajadusel teede alla.

Kokku tuleb rajada Õru alevikus rekonstrueerida ja rajada veetrassi ligikaudu 1100 meetrit, mis koosneb 110 ja 63 mm läbimõõduga plasttorudest.

Lisaks veetrasside ehitamisele tuleb veevarustuse seisukohalt perspektiivse puurkaev-pumpla ümber rajada nõuetekohane sanitaarkaitsetsoon. 

3.1.5 Tuletõrje veevõtukohad

Vastavalt seadusele peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava käsitlema üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke veevõtukohti. Nimetatud kohtade puhul tuleb tagada tuletõrjeveevõtukohale esitatud nõue, mille järgi peab veeallika tootlikus olema vähemalt 10 l/s 3 tunni jooksul. Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus.

Õru alevikus on praegusel ajal tuletõrje veevõtukohaks alevi elamute piirkonna idaosas olev tuletõrje veevõtu tiik. Kohapealsel vaatluse selgus, et tuletõrje veevõtu tiigi asukoht oli märgmistamata ning kohalikud elanikud olid oma aiamaade suviseks kastmiseks tiigi peaaegu põhjani veest tühjaks vedanud. Tuletõrje veevõtu tiigi asukoht on toodud Õru aleviku ühisveevarustuse üldskeemil (vt lisa 1a).

Eelnevast lähtuvalt tuleb planeeritavate torustike rajamisel planeerida ka tuletõrje veevõtu mahuti suurusega 108 m3, mis peab andma asula tulekustutusvee 3 tunni jooksul. Planeeritava tuletõrjeveemahuti esialgne paiknemiskoht on toodud töö lisas 1a. Veevõtukohtade lõpliku väljaehitamise käigus tuleb konsulteerida Päästeameti spetsialistidega.

3.1.6 Õru aleviku kanalisatsioonitorustik, reostuskoormus ja reovee käitlemine

Ühe inimekvivalendi (edaspidi ie) poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused on toodud tabelis 26.
Tabel 26. Ühe inimekvivalendi poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused.

	BHT7
	Nüld
	Püld

	60 g/d
	12 g/d
	1,6g/d


Samas tuleb arvestada asjaoluga, et maa-asula elaniku reostuskoormuseks on loetud 0,8 ie. Kogu Õru aleviku prognoositavat reostuskoormust kirjeldab tabel 9. Tekkiv reovee hulk on 58,1 m3/d. 

Käesoleval ajal juhitakse Õru alevikus tekkiv reovesi isevoolse kanalisatsioonitrassi abil Õru aleviku reoveepumplasse, kust reovesi peaks survetrassi pidi jõudma Õru aleviku reoveepuhastisse, mis käesoleval ajal ei tööta. Reoveepuhastile järgnevad biotiigid, mis on mõeldud reovee järelpuhastina. Sellest lähtuvalt on seda otstarbekas niisugust reovee liikumise ja puhastuse skeemi kasutada ka tulevikus. Tulevikus tuleb rajada kindlasti lokaalpuhastid juhul kui ühiskanalisatsiooniga soovib liituda mõni suurem tööstusettevõte või asutus, mille tekitatud reovesi võib häirida Õru aleviku reoveepuhasti tööd ning vähendada puhasti puhastusefektiivsust. Praegusel hetkel vajab eelpuhastust Õru aleviku lasteaed-algkooli sööklaplokis tekkiv reovesi, mistõttu on oluline eelpuhastina rajada rasvapüüdur, mille dimensioonid on välja toodud Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastuse rekonstrueerimise eelprojektis.

Samuti tuleb Õru aleviku reoveepuhastisse suunata perspektiivne kavandatav aleviku põhjaosas olevate puidutööstuse ja kahe eramu reovesi, mistõttu tuleb planeeritav kanalisatsioonisüsteem liita Õru aleviku elamute kanalisatsioonisüsteemiga. Selleks tuleb sarnaselt joogiveetrassile vedada kanalisatsioonitrass puidutööstuse kinnistu piirini. Kanalisatsiooni- ja veetrass on otstarbekas rajada ühises kaevikus. Uus planeeritav kanalisatsioonitrass on isevoolne tingläbimõõduga 200 mm. Kanalisatsioonitrasside täpne läbimõõt määratakse projekteerimise käigus. Rajatava trassi kogupikkuseks on ligikaudu 485 meetrit, millest ligikaudu 370 meetrit tuleb rajada ühises kaevikus veetrassiga.

Oluline on arvestada aleviku lõunaosas planeeritava perspektiivse elamurajooniga, mis on planeeritud tulevikus jaotada kümneks krundiks. Praegusel hetkel detailplaneeringuid algatatud ei ole. Juhul kui antud piirkonnas hakkab arendaja ehitama, peab ta tulevikus rajama ka ühisveevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemi. Detailplaneeringute algatamisel tuleb kindlasti arvestada Õru aleviku reoveepuhasti kujaga, mis on 100 meetrit. Kanalisatsioonisüsteemis tekkiv reovesi tuleks juhtida Õru aleviku reoveepuhastisse. Ühisveevarustuse vesi on soovitatav võtta olemasolevatest puurkaevudest.

Õru aleviku olemasolevad kanalisatsioonitorustikud on amortiseerunud ning süsteemi ehituskvaliteet halb (esineb negatiivse languga torulõike ja ehitusvigasid, mis põhjustavad torustike ummistumust), mistõttu tuleb torustik rekonstrueerida. Õru alevikus tuleb kanalisatsioonitrasse rekonstrueerida hinnanguliselt 1,1 km pikkuses, millest 0,23 km on survekanalisatsioon. Torustike renoveerimise käigus tuleb luua ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus ka seni liitumisvõimaluseta elamutele, tulevikus rekonstrueeritavale farmikompleksile ja perspektiivsele elamualale. 

Lisaks trasside rajamisele ja rekonstrueerimisele tuleb rekonstrueerida või rajada uus Õru aleviku reoveepumpla. Pumpla uuendamisel võib kasutada olemasoleva pumpla asukohta. Uue pumpla rajamisel tuleb paigaldada kompaktne pumplakonstruktsioon, mille tulemusena on edaspidine seadmete ekspluateerimine mugavama ja tulemus garanteeritud. Pumpla rekonstrueerimisel ei ole tulemuse kvaliteetsus alati garanteeritud. Reoveepumplast pumbatakse reoveepuhastisse reovesi edasi survetrassiga, mis tuleb rekonstrueerida kogupikkuses (ligikaudu 230 meetrit). Rekonstrueeritava survetrassi tingläbimõõduks on 110 mm.

Kõige olulisem on rajada Õru aleviku reovee puhastamiseks uus reoveepuhasti (aktiivmuda-, kompakt- või märgalapuhasti). Oluline on rajada puhastussüsteemile ka purgimissõlm, millega tagatakse ümberkaudsetest küladest tekkiva reovee puhastamise võimalus. Reoveepuhastist tekkivad puhastusprotsessi jääkained (võresõelmed, jääkmuda jms) tuleb töödelda mudatöötlusseadmetes või –kompleksis ja seejärel kompostida puhasti läheduses kompostimise väljakul.

Alternatiivsed võimalused Õru aleviku reovee puhastamiseks (Alternatiivide võrdlused saadud Õru aleviku ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojektist, Tallinn 2003):

· aktiivmudapuhasti kapitaalehitisena

· kompaktpuhasti

· märgalapuhasti

Aktiivmudapuhasti kapitaalehitisena on olemas rajamise territoorium, mis sobib olemasolevate amortiseerunud puhastusseadmete territooriumile. Kapitaalehitisena rajatav aktiivmudapuhasti on ehitusmaksumuselt kallim kompaktpuhastist ja märgalapuhastist. Samuti on aktiivmudapuhasti rajamine kapitaalehitisena kõige suuremate ekspluatatsioonikuludega võrreldes teiste alternatiividega. Võttes arvesse aga puhastatuse tõhusust ja protsesside jälgimise ning juhtimise võimalusi siis on aktiivmudapuhasti kõige parem lahendus.

Kompaktpuhasti puhul oleneb reovee puhastusefekt suurel määral vastava puhastitüübi ja selles kasutatud tehnoloogia vastavusest tegelikule olukorrale ning seadmete hooldusest. Puhasti rajamiseks on olemas rajamise territoorium, mis sobib olemasoleva amortiseerunud puhastusseadmete territooriumile. Ekspluatatsiooni- ja ehituskulusid arvestades on antud reovee puhastikallim märgalapuhastist ning odavam aktiivmudapuhastist.

Märgalapuhasti rajamine Õru aleviku reovee puhastamiseks on problemaatiline, kuna märgalapuhastite puuduseks on suur territooriumi vajadus. Arvestades märgalapuhasti territooriumi pinnaks ligikaudu 0,8 ha (koos puhasti teenindusmaaga), siis olemasoleva amortiseerunud puhastusseadmete territooriumile ei ole märgalapuhasti rajamisel võimalik rajada 100 meetrist kuja. Ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid arvestades on märgalapuhasti kõige odavam lahendus, samas ei ole antud lahendust väga põhjalikult uuritud Õru aleviku kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojektis.

Eelpool mainitud kolmest alternatiivist tasuks edaspidi kaaluda kas aktiivmudapuhasti või märgalapuhasti rajamist, kuna praktikast lähtuvalt on kõige rohkem probleeme Eestis kompaktpuhastite hooldamise- ja korraliku töörežiimi tagamisega. Järgnevalt on Õru aleviku investeerimisprogrammis lisaks muudele Õru aleviku ühisveevarustuse-ja kanalisatsiooni arendamiseks vajalikele investeeringutele välja toodud ka märgalapuhasti- ja aktiivmudapuhasti rajamismaksumused. Kuna olemasolevate puhastusseadmete territooriumist tõenäoliselt ei piisa märgalapuhasti rajamiseks, siis tuleks rajada Õru aleviku reovee puhastamiseks aktiivmudapuhasti.

3.2 Õru aleviku investeerimisprogramm

Tabel 27. Õru aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arenguks vajalikud investeeringud.

	Projekti osa
	Komponendid
	Kokku (mln krooni)

	A. Ühisveevarustussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine

	Õru aleviku veetrasside rekonstrueerimine ja uue veetrassi rajamine
	Rekonstrueeritav veetrass…m, rajatav veetrass…m, tuletõrjevee mahuti
	1,180

	
	Uuringud, projekteerimine 10%
	0,180

	
	Ettenägematud kulud 10%
	0,180

	
	Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%
	0,090

	KOKKU A:
	1,630

	B Vana reoveepumpla lammutamine ja uue reoveepumpla rajamine

	Reoveepumpla rajamine ja vana lammutamine.
	Uue kompaktpumpla rajamine võimsusega üle 5 m3/h. Vana pumpla lammutamine. Hinnad kalkuleeritud 2005. aastal Biotek Projekt OÜ poolt, millele lisatud 10 %, et saada ligikaudsed hinnad 2006. aasta seisuga.
	0,450

	
	Uuringud, projekteerimine 10%
	0,045

	
	Ettenägematud kulud 10%
	0,045

	
	Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%
	0,025

	KOKKU B:
	0,565

	C. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine

	Kanalisatsioonitrasside rajamine ja rekonstrueerimine
	Rajatav kanalisatsioonitrass ehitus plasttorudega PVC
	0,450

	
	Rekonstrueeritav kanalisatsioonitrass plasttorudega PVC 1100 m,  survekanalisatsiooni 230 meetrit
	1,530

	
	Uuringud, projekteerimine 10%
	0,200

	
	Ettenägematud kulud 10%
	0,200

	
	Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%
	0,100

	KOKKU C:
	2,480

	D I. Reoveepuhasti rajamine (aktiivmudapuhasti) Variant I

	Reoveepuhasti, purgla ja lasteaed-algkoolile eelpuhasti rajamine. Biotiikide puhastamine.
	Uus puhasti koos purgimissõlmega ja lasteaed algkooli eelpuhastiga
	3,150

	
	Uuringud, projekteerimine 10%
	0,315

	
	Ettenägematud kulud 10%
	0,315

	
	Projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5%
	0,160

	KOKKU D I:
	3,940

	D II. Reoveepuhasti rajamine (märgalapuhasti)

	Reoveepuhasti, purgla ja lasteaed-algkooli eelpuhasti rajamine. Biotiikide puhastamine.
	Uus puhasti koos purgimissõlmega ja lasteaed algkool eelpuhastiga. Hinnad kalkuleeritud 2005. aastal Biotek Projekt OÜ poolt, millele lisatud 10 %, et saada ligikaudsed hinnad 2006. aasta seisuga.
	3,000

	
	Uuringud, projekteerimine 10%
	0,300

	
	Ettenägematud kulud 10%
	0,300

	
	Projekteerimine, ehitusjärelvalve 5%
	0,150

	KOKKU D II:
	3,750

	Õru alevik kokku kui variant D I:
	8,615

	Õru alevik kokku kui variant DII:
	8,425


3.3 Õruste küla

Õruste küla ühisveevärgiga varustatud alal asub ligikaudu 5 majapidamist, mis võtavad oma vee nõukogude aegsest puurkaev-pumplast. Külas elab 2005. aasta seisuga kokku 129 elanikku. Õruste küla olemasolevad ühisveevarustuse rajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisas 2a oleval Õruste küla ühisveevarustuse üldskeemil.

3.3.1 Õruste küla veevajadus

Kuna Õruste küla rahvastiku arvus suuri muutusi lähima 10 aasta jooksul tõenäoliselt ette ei tule, siis võib Õruste küla veevajaduse arvutamisel lähtuda praegusest elanike arvust. Kogu Õruste küla ühisveevarustusega ala veevajadus on esitatud tabelis 15 (ptk 2).

3.3.2 Ühisveevärk

Kuna Õruste küla elanike ühisveevarustusega ühendatud puurkaevu veekvaliteedi kohta kaasaegsed andmed puuduvad, siis on tulevikus oluline, et määratakse puurkaevu veekvaliteet vastavalt sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. kehtestatud määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid". 

Praeguse Õruste küla ühisveevarustusega ühendatud puurkaev-pumpla (katastri nr teadmata) ümber on võimalik rajada nõuetekohane sanitaarkaitsetsoon. Kohapealsel vaatlusel selgus, et puurkaevu hoone ja sisustus amortiseerunud ning kohalike elanike sõnul on veekvaliteet halb (liigne rauasisaldus).

Küla praegune veevajadus on toodud tabelis 15 (ptk 2), kus see on 3,6 m³/d. Samas ei ole külas näha ka rahvastiku juurdekasvu ning seetõttu võib praeguse hetke veevajadust võtta ka kui perspektiivset veevajadust, mis arvatavasti lähima nelja aasta jooksul ei muutu. Oluline on küla veevajadus üle vaadata nelja aasta pärast, kui toimub Õru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava korraline ülevaatamine. Õruste külas on Õru valla üldplaneeringus perspektiivse elamumaana märgitud ka Õruste küla ühisveevarustusega varustatud osast lääne poole jääv ala. Praegusel hetkel ei ole detailplaneeringuid Õruste külas algatatud ega kehtestatud. Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames käsitletakse vaid Õruste küla nende piirkondade ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamiseks vajalikke projekte, mis on seotud Õru valla poolse finantseerimisega. Planeeritavatel perspektiivsetel aladel tuleb ühisveevärk ja -kanalisatsioon välja ehitada arendajal. Samuti tuleb arendajal leida võimalus elanikkonna veega varustamiseks. Võimaluse korral tuleb seda teha olemasolevate puurkaevude baasil.

Kuna praegusel hetkel on Õruste küla ühisveevärgiga ala üldplaneeringus piiritletud (vt lisa 2a) ning ühisveevarustusega on varustatud 5 elamist, siis on ka tulevikus mõttekas antud piirkond ühisveevarustusega alaks nimetada. Samas ei ole vallal kohustust ega ka majanduslikult mõttekas antud piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme arendada, kuna trassid ja puurkaev-pumpla kuuluvad eraomanikele. Juhul kui tulevikus tuleb Õruste küla perspektiivseid elamualasid välja ehitama arendaja, siis peaks antud piirkonnas veevarustuseks kasutama ühte puurkaev-pumplat, kuhu tuleb vajadusel paigaldada veetöötlusseadmed (rauaärastusfiltrid). Õru vallal on mõttekas, kas ise hallata või tellida mõnelt vee-ettevõttelt teenust Õruste küla ühisveevarustuse haldamiseks siis, kui ühisveevarustusega piiritletud alal elab rohkem kui 50 inimest. Praegusel hetkel elab ühisveevarustusega piiritletud alal ligikaudu 20 inimest, mistõttu on lähimal neljal aastal antud piirkonnas ühisveevarustusega piiritletud alal ühisveevarustuse arendamine valla kaasabil majanduslikult ebaotstarbekas. Seetõttu tuleb küla elanikel ise muretseda puurkaev-pumplasse rauaärastusseadmed ning rekonstrueerida joogiveetrasse. Oluline on enne rauaärastusseadmete paigutamist puurkaev-pumplasse teostada kindlasti veekvaliteedi analüüsid.

Kogu Õruste küla ühisveevärgiga piiritletud ala veevarustuseks on vaja:

· rekonstrueerida hinnanguliselt 455 m olemasolevat veetorustikku

· rekonstrueerida olemasolev puurkaev-pumpla, millele peavad eelnema puurkaevu veekvaliteedi uuringud

3.3.3 Tuletõrje veevõtukohad

Vastavalt seadusele peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava käsitlema üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke veevõtukohti. Nimetatud kohtade puhul tuleb tagada tuletõrjeveevõtukohale esitatud nõue, mille järgi peab veeallika tootlikkus olema vähemalt 10 l/s. Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus.

Õruste külas käesoleval hetkel puuduvad olemas tuletõrjeveevõtu kohad, mistõttu on oluline rajada avalik tuletõrjeveevõtu koht. Õruste külale piisab ühest 108 m3 tuletõrjeveereservuaarist, mis on vajalik rajada olemasolevate ühisveevarustusega varustatud küla elamute puurkaevpumpla lähedusse. Veevõtukohtade lõpliku väljaehitamise käigus tuleb konsulteerida päästeameti spetsialistidega. 

3.3.4 Ühiskanalisatsioon

Õruste külas kanalisatsioonisüsteeme välja arendatud ei ole, samas on Õru valla üldplaneeringus Õruste küla määratletud reovee kogumisalana (vt Õru valla üldplaneering), seega on Õruste külas heitvee pinnasesse immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud, samuti võib antud piirkonnas ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni immutada reovett ka pinnasesse. Reovee pinnasesse immutamisele peab eelnema mehaaniline puhastus (septik). 

3.3.4.1 Õruste küla reostuskoormus

Ühe ie poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused on toodud tabelis 28.

Tabel 28. Ühe inimekvivalendi poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused.

	BHT7
	Nüld
	Püld

	60 g/d
	12 g/d
	1,6g/d


Kogu Õruste küla reovee kogumisalana piiritletud ala reostuskoormust kirjeldab tabel 29. Tekkiv reovee hulk on 3,6 m3/d, mis on arvestatud arvutusliku tarbitava vee hulga järgi (150 liitrit inimese kohta päevas). Maapiirkondades arvestatakse arvestusliku reostuskoormuse määramisel elaniku reostuskoormuseks 0,8 ie.

Tabel 29. Õruste küla reostuskoormus.

	Veetarbija
	Inimesi
	Q m3/d ühikult
	R ie ühikult
	Q m3/d
	R kgBHT7/d

	1. Tsentr. vee-ga varustatud elanikud
	20
	0,15
	0,048
	3,0
	0,96

	Ühtlustustegur 1,2
	
	
	
	
	

	Õruste küla küla kokku
	
	
	
	3,6
	1,152


3.3.4.2 Õruste küla reovee puhastamisest

Kuna Õruste külas ei ole välja ehitatud ühiskanalisatsiooni, siis puudub külas ka reoveepuhasti. Reoveepuhasti vajaduse üle tuleks otsustada siis, kui hakatakse välja arendama küla reoveekogumisalal uut perspektiivset elamuteala või asustustihedus küla elamute piirkonnas tõuseb üle 30 ie/ha. Seetõttu on oluline nelja aasta pärast, kui toimub korraline Õru valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava uuendamine, vaadata üle Õruste külas tekkiv reovee hulk ja reostuskoormuse ning kaaluda põhjalikult ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti rajamist. Kuna praegusel hetkel külas suuri reovee koguseid ei teki, siis on mõttekas reovett koguda kogumiskaevudesse või rajada elanikel reovee immutamiseks imbsüsteem. Kogumiskaevude tühjendamist peaks kontrollima ja reguleerima Õru vald.

Käesolevas töös ei kajastata Õruste küla investeerimisprogrammi kuna küla elanike arv on ühisveevarustuse-ja kanalisatsiooni arendamiseks liiga väike ning küla elanikud ei ole võimelised vajalikke investeeringuid oma vahenditega teostama.

3.4 Priipalu küla

Priipalu küla paikneb Õru alevikust ca 7 km kaugusel põhjas Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres. Priipalu küla asub Õru valla põhjaosas. Külas on peamiselt tegemist ühepereelamutega ja seal elab 2005. a. seisuga 66 elanikku. Priipalu küla olemasolevad ja ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisas 3a oleval Priipalu küla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni üldskeemil.
3.4.1 Priipalu küla veevajadus

Priipalu küla elanike arv on pidevalt vähenenud, samas on lähiaastatel toimunud elanike arvu stabiliseerumine. Priipalu küla prognoositav veevajadus ühisveevärgiga piiritletud alal (piiritletud ala on võetud Õru valla üldplaneeringust) on esitatud tabelis 18 (ptk 2). Kuna Priipalu küla rahvastiku arvus suuri muutusi lähima 10 aasta jooksul tõenäoliselt ette ei tule, siis võib küla veevajaduse arvutamisel lähtuda praegusest elanike arvust. 

3.4.2 Ühisveevärk

Kuna Priipalu küla elanikke varustab joogiveega kaks puurkaev-pumplat ning joogivee kvaliteedi kohta kaasaegsed andmed puuduvad, tuleb joogivee kvaliteedi kindlaks määramiseks teostada analüüsid vastavalt Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. kehtestatud määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid". 

Õru valla üldplaneeringus Priipalu küla ühisveevärgiga piiritletud alal varustab kaheksat majapidamist joogiveega Priipalu elamute puurkaev katastri nr 8086. 4 majapidamise joogiveetrasside asukoht ei ole täpselt teada, kuna elanikud on trassid ise vedanud. Praeguse Priipalu elamute puurkaevu 30-meetrine sanitaarkaitsevöönd on tagatud, samas ei ole sanitaarkaitseala piiritletud. Puurkaevu asukoht on märgitud töö lisas 3a. 

Teine veevarustuse seisukohast oluline puurkaev on Priipalu farmi juures asuv puurkaev (katastri numbriga 10962), mis võimaldab vee andmist Priipalu kolme elamu tarbeks. Puurkaev on rekonstrueeritud kohalike elanike poolt oma rahadega. Pumplasse on paigaldatud uus hüdrofoor ning armatuur. Rekonstrueeritud on ka automaatika. Farmi puurkaevu omanik Evi Tiideberg. Priipalu küla ülejäänud elamud saavad oma vee salvkaevudest, samas on oluline märkida, et paljud küla elamud, mis jäävad puurkaevude vahelisele alale, on elanikest tühjad.

Kogu Priipalu küla ühisveevarustusega piiritletud alal on vaja rekonstrueerida hinnanguliselt 355 m olemasolevat veetorustikku, mis koosnevad peamiselt malmist torudest läbimõõduga 65 ja 100. Rekonstrueerida tuleb ligikaudu 340 meetrit torustikku tingläbimõõduga 63 mm. Samas on Priipalu küla ühisveevarustusega piiritletud alal elanike arv alla 50 elaniku, mistõttu ei ole mõttekas antud alal Õru vallal ühisveevärki lähimal neljal aastal arendada. Oluline on arvestada ka sellega, et Priipalu külas on Õru valla üldplaneeringuna kehtestatud ka perspektiivne elamumaa (vt lisa 3a), kuhu tulevikus on kavandatud elamute krundid. Praegusel hetkel Priipalu külas detailplaneeringuid algatatud ei ole. Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames käsitletakse vaid Priipalu küla nende piirkondade ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamiseks vajalikke projekte, mis on seotud Õru valla poolse finantseerimisega. Planeeritavatel perspektiivsetel aladel tuleb ühisveevärk ja -kanalisatsioon välja ehitada arendajal. Samuti tuleb arendajal leida võimalus elanikkonna veega varustamiseks. Võimaluse korral tuleb seda teha olemasolevate puurkaevude baasil.

3.4.3 Tuletõrje veevõtukohad

Priipalu külas on käesoleval hetkel avalik tuletõrjeveevõtu koht olemas (vt ptk 2), mis vajab parandamist. Olemas on tuletõrje veevõtu kaev, kuhu tuleb paigaldada uued lauad, et vesi püsiks kaevus. Veevõtukoht võimaldab tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning tuletõrjeauto ringipööramise võimalust.

3.4.4 Ühiskanalisatsioon

Priipalu külas kanalisatsioonisüsteem praegusel hetkel puudub, samas on piirkond määratletud valla üldplaneeringus kui reovee kogumisala (vt lisa 3a), mistõttu kanalisatsioonitrasside puudumisel tuleb antud piirkonnas reovesi kas koguda kogumiskaevudesse või immutada pinnasesse. Pinnasesse immutamise korral peab eelnema imbsüsteemile septik. Tulevikus, kui hakatakse välja arendama Priipalu küla perspektiivset elamute piirkonda, tuleb kindlasti kaaluda kogu reovee kogumisalal reoveepuhasti rajamist. 

3.4.4.1 Priipalu küla reostuskoormus

Ühe ie poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused on toodud tabelis 30.

Tabel 30. Ühe ie poolt tekitatud ööpäevased reostuskoormused.

	BHT7
	Nüld
	Püld

	60 g/d
	12 g/d
	1,6g/d


Kuna maapiirkondades arvestatakse elanike poolt tekitatavaks reostuskoormuseks 0,8 ie, siis on kogu Priipalu küla ühisveevarustusega varustatud elamute reostuskoormust kirjeldavas tabelis 31 neid väärtusi ka arvestatud. 

Tabel 31. Priipalu küla ühisveevarustusega piiritletud ala reostuskoormus.

	Veetarbija
	Inimesi
	R BHT7ie ühikult
	R Nüld ie ühikult
	R Püld ie ühikult
	R kgBHT7/d
	R kgNüld/d
	R kgPüld/d

	1. Tsentraalvee ja kanalisatsiooniga varustatud elanikud
	20
	0,048
	0,0096
	0,00128
	0,96
	0,192


	0,0256

	2. Priipalu farmi ühisveevärgiga ühendatud elanikud
	15
	0,048
	0,0096
	0,00128
	0,72
	0,144
	0,0192

	Priipalu küla kokku:
	
	
	
	
	1,68
	0,336
	0,0448


Tabelis 31 on toodud ka Priipalu farmi ühisveevarustusega ühendatud elanike poolt tekitatud reostuskoormus. Samas on tegemist väga hajali olevate majapidamistega ning ühiskanalisatsiooni ei ole kindlasti mõttekas nendele majapidamisetele arendada. Nimetatud majapidamised peavad oma reovee koguma kas kogumiskaevudesse (mida tuleb perioodiliselt tühjendada ning mille korraldamist peab organiseerima Õru vald) või tuleb reovesi puhastada imbsüsteemis, millele peab eelnema septik.

Praegusel hetkel ei ole mõttekas ja arvestades ka seadusandliku tausta ka vajalik Õru vallal Priipalu külas ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamisse investeerida. Juhul kui perspektiivsel elamute piirkonnas hakatakse kinnisvara arendaja poolt piirkonnas elamuid välja ehitama, tuleb kaaluda reoveepuhasti rajamist, kuhu tuleb suunata ka kogu reovee kogumisalana piiritletud alalt tekkiv reovesi.

Käesolevas töös ei kajastata Priipalu küla investeerimisprogrammi. Priipalu küla ühisveevarustuse-ja kanalisatsiooni arendustegevuse vajalikkus tuleb vaadata üle nelja aasta pärast toimuval Õru küla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava korralisel ülevaatusel.

4 Finantsanalüüs

4.1 Arendustegevuse finantseerimisvajadused, prioriteedid ja võimalused

Tabel 32. Õru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalike investeeringute koondtabel.

	Projekt
	Maksumus (mln krooni)

	Õru alevik A
	Ühisveevarustussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine
	1,630

	Õru alevik B
	Vana reoveepumpla lammutamine ja uue reoveepumpla rajamine
	0,565

	Õru alevik C
	Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine
	2,480

	Õru alevik D
	Reoveepuhasti rajamine (aktiivmudapuhasti)
	3,940

	
	ÕRU ALEVIK KOKKU:
	8,615

	
	ÕRU VALD KOKKU:
	8,112


Tabel 32 kirjeldab investeeringute mahtu, mis on vajalikud Õru valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning laiendamiseks. Tabelisse on võetud reoveepuhasti rajamise kulud, arvestades, et rajatakse aktiivmudapuhasti. Olemasolevate veevarustussüsteemide renoveerimise jaoks vajalike investeeringute jaotamine pikemale ajaperioodile ei ole otstarbekas, kuna olemasolevate ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonirajatiste seisukord on halb ning rajatiste rekonstrueerimisega tuleb alustada võimalikult kiiresti. 

Õru valla ühisveevarustuse-ja kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud investeeringud periooditi on toodud tabelis 33. Samuti on toodud tabelis varasemad investeeringud, mida Õru vald on finantseerinud.

Tabel 33. Õru valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamiseks teostatud ja tulevikus vajalikud investeeringud.

	Projekti nimetus ja osad
	Projekti teostamise aeg
	Projekti teostamise maksumus (tuh. krooni)
	Õru valla finantseering projektis (10 %)

	Õru aleviku puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Pumplasse paigaldati rauaärastusfiltrid, vahetati torustiku armatuur, paigaldati sagedusmuundur jms (vt ptk 2.1.1)
	2004
	132 396
	37 716 (28 % projekti maksumusest)

	Õru aleviku reoveepumpla ja survetrassi rekonstrueerimine
	2007
	872 000
	87 200

	Õru aleviku biotiikide puhastamine
	2008
	200 000
	20 000

	Õru aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine ja Õru aleviku isevoolse kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine
	2009-2012
	5 353000
	535 300

	Õru aleviku ühisveevarustussüsteemi rekonstrueerimine ja olemasoleva tuletõrje veevõtukoha korrastamine
	2013-2014
	1 480000
	148 000

	Õru aleviku uue tuletõrje veemahuti rajamine
	2014-2015
	150 000
	15 000

	Õru aleviku uue vee-ja kanalisatsioonitrassi rajamine puidutööstuseni
	2015-2018
	560 000
	56 000


Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes valla omavahenditest ei ole piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. Õru valla eelarve mahuks oli 2006. aastal 4,92 miljonit krooni, eelarve maht suurenes võrreldes eelmise aastaga ligikaudu 0,36 miljoni krooni võrra eelkõige varade müügist ja riigieelarvest saadavate toetuste suurenemise tõttu. Arenguetappide elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas protseduur, mistõttu seda käesoleva arengukava raames ei teostata. Põhilised finantsabi taotlemise võimalused jagunevad kaheks – siseriiklikeks ja Euroopa Liidu projektideks.

Siseriiklike finantsallikate – arvestatud eelkõige riigieelarvevahendite ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritavate projektidega – veemajanduse projekti tänasel päeval koos omavalitsuse omafinantseeringuga täies mahus teostada pole ilmselt jõukohane. Seetõttu tuleb taotleda täiendavat välisabi projektide elluviimiseks Euroopa Liidu struktuurifondide (Cohesion Fund – Ühtekuuluvusfond) kaudu. Selliste projektide puhul tuleb arvestada omavalitsuse omafinantseeringuks 10-20%.

4.1.1 Arendustegevuse võimalused ja perioodid

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise esimeses etapina (soovitatavalt 2007. aastal) tuleb Õru alevikus rekonstrueerida juba survekanalisatsioonitrass ja lammutada olemasolev amortiseerunud reoveepumpla, mille asemele tuleb paigaldada uus kompaktne reoveepumpla. Järgnevalt tuleb puhastada Õru aleviku mudastunud biotiigid, mis tuleb teha peale reoveepumpla ja survekanalisatsiooni rekonstrueerimist, et sinna siis ajutiselt juhtida reovesi senikaua kui toimuvad Õru aleviku isevoolse kanalisatsioonitrassi ja reoveepuhasti rekonstrueerimistööd. Reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöid ei tohiks kindlasti jätta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise 12. aastase perioodi viimasesse etappi. 

Peale reoveepuhasti rekonstrueerimist on soovitatav hakata rekonstrueerima Õru aleviku joogiveetrasse. Peale seda on mõttekas rajada uus tuletõrjeveevõtu mahuti Õru lasteaed-algkooli lähedusse. Täpne mahuti asukoht tuleb kindlaks määrata Päästeteenistusega konsulteerides.

Arengukava viimases etapis on vajalik välja ehitada ühises kaevikus vee- ja kanalisatsioonitrass Õru aleviku põhjapoolsesse ossa (praeguse puidutööstuse kinnistu piirini).

Tagamaks kogu vallas reoveekäitluse nõuetele vastavust, tuleb vallavalitsusel koostada ülevaade külades asuvatest reoveekogumise ja -käitluslahendustest, mida vee-ettevõtja ei halda ning määrata lepingukohuslased, kelle kogumismahuteid hakatakse tühjendama (vt. ptk. 6.2.3.).

4.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid

Käesoleva arengukava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arengukava elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu. Järgnevad arvutused ei ole lõplikud, vaid neid tuleb käsitleda hinnanguliste väärtustena. Lõplikud tariifid töötab välja Õru vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust korraldav vee-ettevõte Õru valla allasutus Õru Soojus, ning tariifid kinnitab Õru Vallavalitsus.

Õru valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on kehtestatud vastavalt Õru Vallavolikogu määrusega nr 14 (1. detsember 2000). Tulevikus tuleb vallal vastu võtta kindlasti Õru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri, mis praegusel hetkel puudub.
4.2.1 Veetariifide kehtestamise põhimõtted

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv vallas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata tariifid tarbitava vee hulga järgi majapidamise kohta kuus.

Järgnevalt on kirjeldatud kuu veemaksude jõukohasust, väljendades seda protsendina perekonna kuu sissetulekust, arvestades et peres on neli liiget. Keskmiseks perekonna netosissetulekuks on arvestatud 5 306 EEK/kuus. Normaalseks veetariifi suurusjärguks peetakse 3,5...4,5 % perekonna netosissetulekust kuus. Seega on sobiv suurusjärk 186...239 EEKi perekonna kohta kuus. Kui arvestada keskmiseks veetarbeks 120 l/ööp inimese kohta, moodustab see nelja pereliikme kohta 14,4 m3 vett kuus. 

Selle arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee optimaalseks maksumuseks ilma käibemaksuta 12,90...16,60 krooni. Põhjendatud vee hinna ja reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon on esitatud järgnevalt.
Tariifide määramise eesmärgid:

· vee tootmise ja reoveepuhastuse omahinna ning seotud ekspluatatsioonikulude katmine;

· osaliselt veevarustuse rajamiskulude katmine;

· kasumi teenimine vee-ettevõttele investeeringute tegemiseks.

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks. Veetootmise omahind:

· ressursimaks, mis antud veehorisondi (devoni) veele on 2006. a. ülemmääraga kuni 1,5 krooni/m3 (arvestatakse väljapumbatud vee hulga alusel). Arvestatud on ressursimaksu ülemmääraga, kuna arengukava tegevuste planeerimine on pikaajaline protsess ning ressursimaks pidevalt kasvab.

· ekspluatatsioonikulud

· tööjõu kulu hooldus- ja remonditöödele koos sotsiaal- ja ravikindlustusmaksuga.

· elektrienergia kulu vee pumpamiseks puuraugust tarbijani.

· rajatiste, seadmete, torustike ja masinapargi maksumusest tulenevad amortisatsioonikulud.

· muud kulud (tööriided, tööriistad, reservseadmed jne.).

Reovee puhastamise omahind, sõltuvalt puhastusseadmete tehnoloogiast ja puhastatava reovee kogusest, võib muutuda üsnagi suurtes piirides. Klassikaliste aktiivmudaprotsessidel põhinevate puhastustehnoloogiate ekspluatatsioonihind on arvutatud sõltuvalt aastasest elektrienergia kulust.

Üldjuhul moodustavad reoveepuhastuse omahinna:

· ekspluatatsioonikulud

· tööjõu kulu hooldus- ja remonditöödele koos sotsiaal- ja ravikindlustusmaksuga.

· elektrienergia kulu vee õhustamiseks, segamiseks ja pumpamiseks.

· rajatiste, seadmete, torustike ja masinapargi maksumusest tulenevad amortisatsioonikulud.

· muud kulud (tööriided, tööriistad, reservseadmed jne.).

· täiendavalt lisandub omahinnale plaaniline kasum.

4.2.1.1 Joogi- ja reovee hinna kujunemine Õru vallas

Torustike projekteerimisel ja reoveepuhastite dimensioneerimisel on arvestatud vee kogusega 150 l inimese kohta ööpäevas. Arvestuse kohaselt peaks Õru alevikus tarbitama ööpäevas (arvutuslikult) 58,1 m3 vett (ca 20916 m3/a).

I Veetootmise omahind kujuneb: 

1. elektrienergia maksumus: 1,1 EEK/m3
2. amortisatsioonikulud 2% a. puurkaevpumplate, torustike ja reoveepuhastite rekonstrueerimis/rajamismaksumusest (ligikaudu 175 000 krooni aastastas), arvestades, et nende amortisatsiooniaeg on 50 aastat: 173 200:20916 m3 = 8,24 EEK/m3
3. ressursimaks on devoni veelademest põhjavee võtmise korral 2006. a. ülemmäära arvestades 1,5 EEK/m3 
4. töötasu 1 inimesele (a´ 6000 EEK/kuus, 72 000EEK/a) on 3,44 EEK/m3
5. sotsiaal- ja ravikindlustus (1 inimese palgalt) on 1,14 EEK/m3
6.
remondi- ja muude kuludena on arvestatud 5% eelneva viie kuluartikli kogusummast, mis on 0,77 EEK/m3
Veetootmise omahind kokku:

1,1 EEK/m3 + 8,24 EEK/m3 + 1,5 EEK/m3 + 3,44 EEK/m3 + 1,14 EEK/m3 + 0,77 EEK/m3 ~ 16,20 EEK/m3
Sellele summale lisandub planeeritud kasum (10%) ning KM (18%): 21,01 EEK/m3
II Reovee puhastamise omahind kujuneb:

1. Õru aleviku reoveepuhastis oksüdeeritavate orgaanilise aine ja lämmastikühendite oksüdeerimiseks kulutatavast elektrienergiakulust + kulud reovee eelpuhastusele ja aktiivmudasuspensiooni segamisele. Kulud on suurusjärgus 110 KWh/d = 39600 KWh/aastas. Arvestades 1 KWh elektrienergia hinnaks 1,5 EEK, kulub reovee puhastamisele kokku ca 59 500 EEK/aastas.

2. Õru alevikus oleva reoveepumpla elektrikulud. Kulud on suurusjärgus 864 KWh/aastas. Arvestades 1 KWh elektrienergia hinnaks 1,5 EEK, kulub reovee puhastamisele kokku ca 1300 EEK/aastas.

3. Amortisatsioonikulud 2% aastas on juba arvestatud vee tootmise hinna sisse.

4. Tööjõukulud ja investeerimiskulud on arvestatud juba vee tootmise hinna sisse.

5. Saastetasud on arvestatud reovee puhastamise omahinna sisse, tingimusel, et vett puhastatakse vastavalt vee-erikasutusloas väljastatud tingimustele.

Reovee puhastamise keskmine omahind:

 (99 360 EEK): 20916 m3 = 4,75 EEK/m3, millele lisandub planeeritud kasum (10%) ning käibemaks. Lõplik hind ~ 6,20 EEK/m3
Seega võiks Õru vallas 3-5 aasta möödudes, pärast ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste renoveerimise ja laiendamisega alustamist kujuneda tarbija jaoks joogivee hinnaks 21,01 EEK/m3 ja reovee hinnaks 6,20 EEK/m3, kokku 27,21 EEK/m3. 

Välja kujunenud hind on kõrge, kuid elanikkonna heaolu ja maksevõime kasvades siiski arvestatav. ÜVK kasutamise hinda on võimalik minimeerida vastavalt vee-ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK väljaehitamisulatuse optimeerimisega pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik väljaehitamise võimalikkus ning hinnakujunemine sõltub suuresti ka finantseerimisallikate poolt pakutavatest tingimustest).

4.2.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu

Liitumistasu on arvutatud ja liitumislepingus fikseeritud tasu, mis tuleb kinnistu omanikul maksta kinnistu veevärgi ühendamiseks ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. Liitumistasu määrade kehtestamisel ja suuruse arvutamisel võetakse arvesse antud ala kõigi ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise, ehitamise ja ümberehitamisega seotud kulud (kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, teekatte-, haljastuse taastamiseks jne) ning need arvatakse vastavate ehitiste maksumuse hulka. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda vastavate süsteemide rajamisel.

Liitumistasu on ühekordne. Kui liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:

1. 10% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;

2. 90% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 päeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul. 

Liitumistasu arvutatakse järgmise metoodika kohaselt: 

P = Pk + Pa,

kus P on liitumistasu (kr), Pk - kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide maksumus (kr), Pa – arendustasu (kr).

4.2.3 Ühisveevärgi piirkonnast välja jäävate majapidamiste reoveekäitlus

Arengukavas on käsitletud kolme Õru valla asulat (Õru alevik, Õruste küla ja Priipalu küla), samas tuleb mainida, et üle 50 elaniku on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud ainult Õru alevikus. Kuna ülejäänud alad on aga üldplaneeringus määratud kui reovee kogumisalad, siis tuleb nimetatud aladel reovee kogumiseks kasutada kogumismahuteid või rajada väikepuhastid seniks kui antud reovee kogumisaladel osutub nii rahaliselt kui seadusandlikult võimalikuks rajada ühiskanalisatsioon.
Kogumiskaevude regulaarse tühjendamise tagamiseks sõlmitakse leping (Vald peab koostama ülevaate võimalikest lepingukohuslastest), milles sätestatakse kogumismahuti kohustuslikud tühjendamiskorrad (aastas) lähtuvad mahuti suurusest ning reovee tekkest (inimeste arvust). Kohustuslike tühjenduskordade (sh. vajalik sätestada erandid, mille alusel on võimalik põhjendada tühjendamiskorra ärajäämist) alusel on võimalik kontrollida reovee käitluse korraldatust. Mahutite tühjendamist korraldavad mahutite omanikud. Alternatiivseks lahenduseks mahutitele on omapuhastite rajamine.

Ühe puhasti purgimissõlme kasutamine määratakse ära puhasti parameetrite ning logistilise otstarbekuse põhjal, mis Õru aleviku kanalisatsioonitrasside ja reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojektis ka välja toodi. Seetõttu on Õru alevi reoveepuhastisse soovitav tuua ümbritsevate küladest kogutud reoveed.

Väikepuhastite rajajad peavad taotlema vee erikasutusõigust (e. -luba), milles sätestatakse kontroll väljutatava heitvee seire ja kvaliteedi kohta.

5 Kokkuvõte

Käesoleva töö tulemusena valmis Õru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava, mis määratleb valla veemajanduse arengusuunad aastani 2018.

Töö esimene peatükk annab ülevaate Õru valla sotsiaal-majanduslikust olukorrast ja valla arenguperspektiividest ning arendustegevuse prioriteetidest, samuti kirjeldab loodus- ja keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Õru valla olemasolevate ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte. 

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja võimalusi Õru vallas ning määratleb arengukavaga piiritletava territooriumi. Viienda peatüki raames on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga hõlmatavate asumite kaupa kirjeldatud veevärgi arendamise seisukohast perspektiivseid puurkaeve ja nendel baseeruva veehaarde rajamise võimalusi. Hinnatud on piirkonna elanike veetarvet ja sellest lähtuvalt võimalusi piirkonnas formeeruva reovee kogumiseks ja puhastamiseks. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja arendustegevuse kirjeldamise juures on arvutatud välja ka Õru aleviku vajalikke investeeringumahtusid.

Töö viimane, kuues peatükk kirjeldab arengukava etappide elluviimiseks vajalikke finantseerimisvõimalusi ning projekti maksumusest tulenevat veetariifipoliitikat piirkonnas.

Õru vallas elab ligikaudu 570 elanikku, mis lähitulevikus võib isegi kasvada, kuid arvestama peaks suhteliselt stabiliseerunud rahvaarvuga. 2018. aastaks on Õru aleviku elanike arv kasvanud prognooside kohaselt maksimaalselt kuni 20 %. Käesolevas arengukavas on käsitletud kolme valla piirkonda: Õru alevik ja Õruste ja Priipalu ühisveevärgiga hõivatud alad.

Järgneva 12 aasta jooksul vajab Õru vald ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamiseks investeeringuid ligikaudu 8,6 miljoni krooni piires. Investeeringuid vajavad eelkõige olemasolevad kanalisatsioonitrassid ja reoveepuhasti, mis on üledimensioneeritud ning amortiseerunud. Oluline on rekonstrueerida ka Õru aleviku reoveepumpla ning rajada eelpuhasti Õru lasteaed-algkooli sööklaplokile. Viimases etapis on vajalik rekonstrueerida Õru aleviku veetrassid ning ehitada välja uued vee- ja kanalisatsioonitrassid, mille tulemusena paraneb vastavalt vee ja heitvee kvaliteet oluliselt. 

Olemasolevate trasside rekonstrueerimine ning uute rajamine ei ole võimalik Õru valla investeerimissuutlikkust arvestades. 2006. aasta Õru valla eelarve suuruseks on 4,92 miljonit krooni, mistõttu on oluline vee- ja kanalisatsioonitrasside arendamiseks ja rekonstrueerimiseks taotleda abi mitmesugustest siseriiklikest vahenditest (näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt).

Arengukava ellurakendamise järgselt paraneb elanike elukvaliteet, väheneb piirkonna reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused turisminduse ja rekreatiivsete võimaluste arenguks piirkonnas.

6 Summary

The goal of present work is to compose the development plan for public sanitation for Õru township up to year 2018, which will be the basis for reconstruction and construction of public sanitation system in Õru township in areas which are defined in development plan for public sanitation.

The development plan for public sanitation is composed according to the current legislation and standards of the Republic of Estonia. The specifications and obligations arising from EU directives and international agreements are also taken into consideration.

The purpose of present development plan is to define the area covered with public sanitation, to estimate the costs associated with reconstruction and construction of public sanitation system, to specify the hydrants for public and fire-brigade use and other public water supplies.

The population of Õru township is currently 570 inhabitants, and it is stable nowadays. By the year 2018 the population of Õru parish is expected to be 20 per cent higher than it is today. The settlements covered in current development plan are Õru boroughtown, Priipalu and Õruste village.

The development plan describes regional environmental conditions, the quality of regional groundwater and possibilities for construction of water scoops were analyzed. The consumption of water after the construction of public sanitation and therefore possibilities for treating forming wastewater were also estimated. Main problems in Õru township are poor condition of existing public sanitation systems and the poor condition of existing wastewater treatment plant.  

In the development plan the capital investments required for reconstruction and construction of public sanitation system were also estimated. During the following 12-year period the need for capital investments is 8,6 million Estonian crowns (0,6 million €). Distribution of the capital investments needed for reconstruction of the existing public sanitation systems for a longer period is not rational, because of the poor condition of existing public sanitation systems. Also is very important to construct or renew wastewater treatment plant in Õru boroughtown. In the final stage is necessary to develop new water pipes and systems to living areas in Õru boroughtown.

The construction of the pipage and public sanitation facilities only for Õru township’s own resources is not possible because of the limited sources of finance. The budget of Õru township was 4,92 million croons in the year 2006. For accomplishment of different stages of the development plan it is necessary to request for additional resources finances from different finance resources provided.

On the assumption of capital investments that will be made for developing the public sanitation system possible charge policy is also described. 

After the development plan for public sanitation is put into practice, the quality of life of local inhabitants will improve. The pollution potential of the region decreases and favorable conditions for development of tourism and recreation possibilities are created.

In the process of putting together the development plan for public sanitation for Õru township the specialists from LLC Alkranel were involved.

